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NTN給油式ベアリングユニット

グリースニップル

NTN無給油式ベアリングユニット

スリンガ

軸受箱
球面外輪

ボール入り止めねじ

特殊ゴムシール

NTNベアリングユニットは，シール付きラジ
アル玉軸受と色々な形の鋳鉄製，鋼板製の軸受箱
を組合せたもので，軸受外径面と軸受箱内径面は
球面になっており調心性がある。
ユニット用玉軸受の内部構造は NTN深溝玉軸
受の軸受系列 62，63と同じ鋼球および保持器
を用い，また，両側には耐油性合成ゴムシールと
NTN独特のスリンガ（フリンガともいう）とを
組合せた二重シールが施してある。
ユニット用玉軸受にはグリースが初期封入され
ており，グリースニップルからの給油も可能であ
る。封入グリースについては，「11．潤滑」項を

1.　ベアリングユニットの構造および特徴

ご参照ください。
内輪は幅広になっており，2箇所の取付け用

ボール入り止めねじで軸に締付けるものと，内径
面がテーパ穴になっていて，アダプタを用いて軸
に取付ける形式のもの，また，内輪側部の偏心溝
とカラーの偏心溝により軸に内輪を固定する偏心
カラー方式や深溝玉軸受と同様，内輪と軸とにし
めしろをもたせて軸に取付ける形式のものもあ
る。

NTNベアリングユニットの詳細については，
専用カタログ「ベアリングユニット（CAT. No. 
2400/J）」をご参照ください。

2.　ベアリングユニットの形式

表 1　ベアリングユニット用玉軸受の主な形式

UC(S)形
円筒穴形
止めねじ式

(F-)UC形 UCS形

UEL(S)形
円筒穴形
偏心カラー式

UEL形 UELS形

AEL(S)形
円筒穴形
偏心カラー式

AEL形 AELS形

UK(S)形
テーパ穴形
アダプタ式

UK形 UKS形

AS(S)形
円筒穴形
止めねじ式

AS形 ASS形

CS形
円筒穴形
しまりばめ式

CS…LLU形
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表 2（1）鋳鉄製ピロー形ベアリングユニットの形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS

鋳鉄製
ピロー形

なし UCP UELP UKP ASP AELP ̶
鋼板製 S(M)-UCP ̶ S(M)-UKP S(M)-ASP ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCP C(M)E-UELP C(M)-UKP C(M)-ASP ̶ ̶

鋳鉄製
厚肉ピロー形

なし UCIP UELIP UKIP ̶ ̶ ̶
鋼板製 S(M)-UCIP ̶ S(M)-UKIP ̶ ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCIP C(M)E-UELIP C(M)-UKIP ̶ ̶ ̶

鋳鉄製
心高ピロー形

なし UCHP UELHP UKHP ASHP AELHP ̶
鋼板製 S(M)-UCHP ̶ S(M)-UKHP S(M)-ASHP ̶ ̶

鋳鉄製
狭幅ピロー形

なし UCUP UELUP UKUP ASUP AELUP ̶
鋼板製 S(M)-UCUP ̶ S(M)-UKUP S(M)-ASUP ̶ ̶

軽量鋳鉄製
ピロー形 なし ̶ ̶ ̶ ASPB AELPB CSPB

鋳鉄製
低心高ピロー形 なし UCPL UELPL UKPL ASPL AELPL ̶

備考 1　鋼板製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は S-，片側閉じカバーの場合の形式記号は SM-である。
2　 鋳鉄製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は C-，片側閉じカバーの場合の形式記号は CM-である。 
ただし，偏心固定輪式軸受と組合せる鋳鉄製カバー付きの場合，両側開きカバーの場合の形式記号は CE-，片側閉じカバーの場合の
形式記号は CME-である。

表 2（2）鋳鉄製フランジ形ベアリングユニットの形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS

鋳鉄製
角フランジ形

なし UCF UELF UKF ASF AELF ̶
鋼板製 S(M)-UCF ̶ S(M)-UKF S(M)-ASF ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCF C(M)E-UELF C(M)-UKF C(M)-ASF ̶ ̶

鋳鉄製印ろう付
角フランジ形

なし UCFS UELFS UKFS ̶ ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFS C(M)E-UELFS C(M)-UKFS ̶ ̶ ̶

鋳鉄製印ろう付
丸フランジ形

なし UCFC UELFC UKFC ASFC AELFC ̶
鋼板製 S(M)-UCFC ̶ S(M)-UKFC S(M)-ASFC ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFC C(M)E-UELFC C(M)-UKFC C(M)-ASFC ̶ ̶

鋳鉄製
ひしフランジ形

なし UCFL UELFL UKFL ASFL AELFL ̶
鋼板製 S(M)-UCFL ̶ S(M)-UKFL S(M)-ASFL ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFL C(M)E-UELFL C(M)-UKFL C(M)-ASFL ̶ ̶

鋳鉄製
角フランジ形 なし UCFU UELFU UKFU ASFU AELFU ̶

鋳鉄製
ひしフランジ形 なし UCFLU UELFLU UKFLU ASFLU AELFLU ̶

鋳鉄製
変形ひしフランジ形

なし UCFA UELFA UKFA ASFA AELFA ̶
鋼板製 S(M)-UCFA ̶ S(M)-UKFA S(M)-ASFA ̶ ̶

軽量鋳鉄製
ひしフランジ形 なし ̶ ̶ ̶ ASFB AELFB CSFB

軽量鋳鉄製
ひしフランジ形 なし ̶ ̶ ̶ ASFD AELFD ̶

鋳鉄製
変形フランジ形 なし UCFH UELFH UKFH ASFH AELFH ̶

備考 1　鋼板製カバー付きで開きカバーの場合の形式記号は S-，閉じカバーの場合の形式記号は SM-である。
2　 鋳鉄製カバー付きで開きカバーの場合の形式記号は C-，閉じカバーの場合の形式記号は CM-である。 
ただし，偏心固定輪式軸受と組合せる鋳鉄製カバー付きの場合，両側開きカバーの場合の形式記号は CE-，片側閉じカバーの場合の
形式記号は CME-である。

3　F形と FU形，FL形と FLU形，FB形と FD形の軸受箱形式は同様であるが取付け部寸法などが異なる。

表 2（3）その他鋳鉄製ベアリングユニットの形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS

鋳鉄製
テークアップ形

なし UCT UELT UKT AST AELT ̶
鋼板製 S(M)-UCT ̶ S(M)-UKT S(M)-AST ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCT C(M)E-UELT C(M)-UKT C(M)-AST ̶ ̶

鋳鉄製
カートリッジ形 なし UCC UELC UKC ASC AELC ̶

鋳鉄製
ハンガー形 なし UCHB UELHB UKHB ASHB AELHB ̶

備考 1　鋼板製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は S-，片側閉じカバーの場合の形式記号は SM-である。
2　 鋳鉄製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は C-，片側閉じカバーの場合の形式記号は CM-である。 
ただし，偏心固定輪式軸受と組合せる鋳鉄製カバー付きの場合，両側開きカバーの場合の形式記号は CE-，片側閉じカバーの場合の
形式記号は CME-である。

表 2（4）球状黒鉛鋳鉄製ベアリングユニット（ダクタイルシリーズ）の形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS
球状黒鉛鋳鉄製
ピロー形 なし UCPE UELPE UKPE ASPE AELPE ̶

球状黒鉛鋳鉄製
ひしフランジ形 なし UCFE UELFE UKFE ASFE AELFE ̶

表 2（5）一般構造用圧延鋼材製ベアリングユニット（スチールシリーズ）の形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS

一般構造用圧延鋼材製
ピロー形

なし UCPG UELPG UKPG ASPG AELPG ̶
鋼板製 S(M)-UCPG ̶ S(M)-UKPG S(M)-ASPG ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCPG C(M)E-UELPG C(M)-UKPG C(M)-ASPG ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
厚肉ピロー形

なし UCIPG UELIPG UKIPG ̶ ̶ ̶
鋼板製 S(M)-UCIPG ̶ S(M)-UKIPG ̶ ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCIPG C(M)E-UELIPG C(M)-UKIPG ̶ ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
角フランジ形

なし UCFG UELFG UKFG ASFG AELFG ̶
鋼板製 S(M)-UCFG ̶ S(M)-UKFG S(M)-ASFG ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFG C(M)E-UELFG C(M)-UKFG C(M)-ASFG ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
印ろう付
角フランジ形

なし UCFSG UELFSG UKFSG ̶ ̶ ̶

鋳鉄製 C(M)-UCFSG C(M)E-UELFSG C(M)-UKFSG ̶ ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
印ろう付
丸フランジ形

なし UCFCG UELFCG UKFCG ASFCG AELFCG ̶
鋼板製 S(M)-UCFCG ̶ S(M)-UKFCG S(M)-ASFCG ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFCG C(M)E-UELFCG C(M)-UKFCG C(M)-ASFCG ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
ひしフランジ形

なし UCFLG UELFLG UKFLG ASFLG AELFLG ̶
鋼板製 S(M)-UCFLG ̶ S(M)-UKFLG S(M)-ASFLG ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCFLG C(M)E-UELFLG C(M)-UKFLG C(M)-ASFLG ̶ ̶

一般構造用圧延鋼材製
テークアップ形

なし UCTG UELTG UKTG ASTG AELTG ̶
鋼板製 S(M)-UCTG ̶ S(M)-UKTG S(M)-ASTG ̶ ̶
鋳鉄製 C(M)-UCTG C(M)E-UELTG C(M)-UKTG C(M)-ASTG ̶ ̶

備考 1　鋼板製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は S-，片側閉じカバーの場合の形式記号は SM-である。
2　 鋳鉄製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は C-，片側閉じカバーの場合の形式記号は CM-である。 
ただし，偏心固定輪式軸受と組合せる鋳鉄製カバー付きの場合，両側開きカバーの場合の形式記号は CE-，片側閉じカバーの場合の
形式記号は CME-である。
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表 2（6）ステンレス製ベアリングユニット（ステンレスシリーズ）の形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS
ステンレス鋳鋼製
ピロー形

なし F-UCPM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
ステンレス鋼板製 F-FS(M)-UCPM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

ステンレス鋳鋼製
角フランジ形

なし F-UCQFM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
ステンレス鋼板製 F-FS(M)-UCQFM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

ステンレス鋳鋼製
ひしフランジ形

なし F-UCFM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
ステンレス鋼板製 F-FS(M)-UCFM ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

備考　ステンレス鋼板製カバー付きで片側閉じカバーの場合は F-FSM-である。

表 2（7）ガラス繊維強化樹脂製ベアリングユニット（プラスチックシリーズ）の形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS
ガラス繊維強化樹脂製
ピロー形

なし F-UCPR ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
樹脂製 F-RM-UCPR ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

ガラス繊維強化樹脂製
ひしフランジ形

なし F-UCFLR ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
樹脂製 F-RM-UCFLR ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

備考　樹脂製カバーは片側のみである。

表 2（8）鋼板製ベアリングユニットの形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL CS
鋼板製
ピロー形 なし ̶ ̶ ̶ ASPP AELPP CSPP

鋼板製ピロー形
ラバーリング入り なし ̶ ̶ ̶ ASRPP AELRPP CSRPP

鋼板製
丸フランジ形 なし ̶ ̶ ̶ ASPF AELPF CSPF

鋼板製丸フランジ形
ラバーリング入り なし ̶ ̶ ̶ ASRPF AELRPF CSRPF

鋼板製
ひしフランジ形 なし ̶ ̶ ̶ ASPFL AELPFL CSPFL

鋼板製ひしフランジ形
ラバーリング入り なし ̶ ̶ ̶ ASRPFL AELRPFL CSRPFL

表 2（9）ストレッチャーユニット®の形式一覧表

軸受箱形式 カバー

軸受形式

UC UEL UK;H AS AEL
ストレッチャー
鋼板製ミニ形 なし ̶ ̶ ̶ ASPT AELPT

ストレッチャー
山形鋼製フレーム

なし UCT-00 UELT-00 UKT-00 AST-00 AELT-00
鋼板製 S(M)-UCT-00 ̶ S(M)-UKT-00 S(M)-AST-00 ̶
鋳鉄製 C(M)-UCT-00 C(M)E-UELT-00 C(M)-UKT-00 C(M)-AST-00 ̶

ストレッチャー
軽溝形鋼製フレーム

なし UCL-00 UELL-00 UKL-00 ASL-00 AELL-00
鋼板製 S(M)-UCL-00 ̶ S(M)-UKL-00 S(M)-ASL-00 ̶
鋳鉄製 C(M)-UCL-00 C(M)E-UELL-00 C(M)-UKL-00 C(M)-ASL-00 ̶

ストレッチャー
溝形鋼製フレーム

なし UCM-00 UELM-00 UKM-00 ASM-00 AELM-00
鋼板製 S(M)-UCM-00 ̶ S(M)-UKM-00 S(M)-ASM-00 ̶
鋳鉄製 C(M)-UCM-00 C(M)E-UELM-00 C(M)-UKM-00 C(M)-ASM-00 ̶

備考 1　鋼板製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は S-，片側閉じカバーの場合の形式記号は SM-である。
 2　 鋳鉄製カバー付きで両側開きカバーの場合の形式記号は C-，片側閉じカバーの場合の形式記号は CM-である。 

ただし，偏心固定輪式軸受と組合せる鋳鉄製カバー付きの場合，両側開きカバーの場合の形式記号は CE-，片側閉じカバーの場合の形式記号は CME-である。

表 4　外輪の許容差および許容値 単位：μm

呼び軸受外径

D

平均外径
の寸法差

ラジアル
振　   れ

ΔDm1) Kea
mm （参考）

を超え 以下 上 下 最大
 30  50 0 －11 20
 50  80 0 －13 25
 80 120 0 －15 35
120 150 0 －18 40
150 180 0 －25 45
180 250 0 －30 50
250 315 0 －35 60
注 1） この表に定める平均外径の寸法差の

下の値は，外輪側面から外輪の幅寸
法の1/4の距離以内には適用しない。

表 3　内輪の許容差および許容値 単位：μm

呼び軸受内径

d

円筒穴形軸受
軸受内径 偏心カラー式

軸受の偏心面の
偏心量の寸法差

内輪幅の
寸法差
ΔBs

ラジアル
振　   れ

Kia
CS形を除く全型番 CS形

mm 平均内径の寸法差 内径不同 平均内径の寸法差
Δdmp Vdsp Δdmp ΔHs （参考） （参考）

を超え 以下 上 下 最大 上 下 上 下 上 下 最大
 10 1)  18 +15 0 10 0 － 8 +100 －100 0 －120 15
 18  31.75 +18 0 12 0 －10 +100 －100 0 －120 18
 31.75  50.8 +21 0 14 0 －12 +100 －100 0 －120 20
 50.8  80 +24 0 16 0 －15 +100 －100 0 －150 25
 80 120 +28 0 19 0 －20 +100 －100 0 －200 30
120 180 +33 0 22 0 －25 +100 －100 0 －250 35
注 1）10 mmはこの寸法区分に含まれる。

2）テーパ穴の許容差および許容値は，「6. 軸受の精度」項 表 6.12（A-65）をご参照ください。

3.　精度

NTNベアリングユニットの精度は JIS B 1558
（転がり軸受―インサート軸受および偏心固定輪）
および JIS B 1559（転がり軸受―インサート軸受
用鋳造および鋼板軸受箱）の規格に準拠している。

3.2　ユニット用軸受箱の精度

ユニット用軸受箱の球状軸受座（球面内径）の
精度を表 5に示す。その他の寸法精度は専用カタ
ログ「ベアリングユニット（CAT. No. 2400/J）」
をご参照ください。

3.3　軸受内部すきま

ユニット用玉軸受のラジアル内部すきまの値
は，深溝玉軸受のラジアル内部すきまの CNすき
まを適用する。ただし，テーパ穴形軸受の CNす
きまは，深溝玉軸受の場合の C3すきまを適用す
る。すきまの値は，「8.軸受内部すきまと予圧」
項 表 8.8（A-85）をご参照ください。

4.　許容回転速度

ユニット用玉軸受を安全に長時間運転できる許
容回転速度は軸受の寸法，荷重およびシール接触
部の周速によって制約を受ける。これらの要因
を加味した許容回転速度を図 1に示す。さらに，
高い回転速度が必要な場合は非接触形シールドを
用いたベアリングユニットを使用する。この場合
にはNTNにご照会ください。

3.1　ユニット用玉軸受の精度

ユニット用玉軸受の精度を表 3と表 4に示す。

図 1　ユニット用玉軸受の許容回転速度
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表 5　鋳鉄製軸受箱の内径の寸法差 単位：μm

球状軸受座
の呼び内径

Da
mm

球状軸受座の平面内平均内径の寸法差
ΔDam

公差域クラス H7 公差域クラス J7 公差域クラス K7
を超え 以下 上 下 上 下 上 下
 30  50 +25 0 +14 －11 +7 －18
 50  80 +30 0 +18 －12 +9 －21
 80 120 +35 0 +22 －13 ̶ ̶
120 180 +40 0 +26 －14 ̶ ̶
180 250 +46 0 +30 －16 ̶ ̶
250 315 +52 0 +36 －16 ̶ ̶
球状軸受座の呼び内径が 52 mm以下のものは K7，52 mmを超
え 180 mm以下のものは公差域クラス J7，180 mmを超えるも
のは公差域クラス H7で仕上げている。
「J」の鋳出し表示は 2000年より順次表示を廃止している。
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表 6　ピロー形軸受箱静破壊荷重

呼び番号 下向荷重
kN 呼び番号 下向荷重

kN

P203
P204
P205
P206
P207
P208
P209
P210
P211
P212
P213
P214
P215
P216
P217
P218

 75
 80
 95
130
160
170
180
200
210
280
290
320
330
360
450
480

P305
P306
P307
P308
P309
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P316
P317
P318
P319
P320
P321
P322
P324
P326
P328

  160
  180
  200
  220
  270
  340
  360
  320
  370
  400
  430
  490
  500
  550
  600
  700
  700
  830
  900
1 150
1 200

PE203
PE204
PE205
PE206
PE207
PE208
PE209
PE210
PE211
PE212

 90
100
118
137
160
186
215
255
350
400

表 7　軸受箱の安全係数

材　料 静荷重
繰返し荷重

衝撃荷重
片振り 両振り

SS400 構造用圧延鋼 3 5  8 12

FC200 ねずみ鋳鉄 4 6 10 15

FCD450 ダクタイル鋳鉄 4 6 10 15

図 2　P2形の静破壊荷重
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図 3　P3形の静破壊荷重

軸受箱呼び番号

水平方向荷重

上向荷重

45° 上向荷重

アキシアル方向荷重

静
破
壊
荷
重
　

kN

500

400

300

200

100

P305 P310 P315 P320 P328

45°

5.　潤滑

NTNベアリングユニットは，軸受内にあらか
じめ適正量のグリースを封入している。
潤滑に必要なグリースの量は一般的に，ごく少
量でよく，NTNベアリングユニットのグリース
封入量は軸受内部空間容積の約 1/2～ 1/3であ
る。
グリースの補給量は軸受外輪内径とスリンガ外
径の間より，少量のグリースが全周に排出するま
で補給すればよい。
給油圧の目安：1～ 3 MPa

6.　軸受箱の強度

ユニット用軸受箱の静破壊強度は軸受箱の形式
や作用する荷重の種類や方向によって異なる。ピ
ロー形ユニットは本来，下向荷重の用途を基準と
して設計している。しかし，機械の構造上，やむ
を得ず軸受箱に下向方向以外の荷重が作用する変
則的な場合には，十分な安全率をとる必要がある
ので，NTNにご照会ください。
ピロー形のユニット用軸受箱の荷重方向による
平均的な静破壊荷重の概略値を表 6および図 2，
図 3に示す。他形式の軸受箱の強度については，
NTNにご照会ください。
ユニット用軸受箱の許容荷重は，静破壊荷重と
表 7に示される安全係数 S0から下式で求めるこ
とができる。
　
　P0 = Pst

S0

ここで，
　P0 ：軸受箱の許容荷重　N
　Pst ：軸受箱の静破壊荷重　N
　S0 ：安全係数
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図 4　止めねじ方式の軸の寸法許容差
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図 5　偏心カラー方式の軸の寸法許容差
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表 8　止めねじの推奨締付トルク

適用ユニット用軸受呼び番号
止めねじの呼び 止めねじ推奨締付トルク

N • m内径ミリ系列 内径インチ系列

AS201～203 ̶ ̶ MSS5 S8W4.826×32×7  3.4

UC201～205
AS204～205 ̶ ̶ MSS5 S8W4.826×32×7  3.9

UC206
AS206 ̶ UC305～306 MSS6 S8W1/4×28×8  4.9

UC207
AS207 UCX05 ̶ MSS6 S8W1/4×28×8  5.8

UC208～210
AS208～210 ̶ ̶ MSS8 S8W5/16×24×10  7.8

UC211 UCX06～X08 UC307 MSS8 S8W5/16×24×10  9.8

UC212 UCX09 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 16.6

UC213～215 ̶ UC308～309  MSS10 S8W3/8×24×12 19.6

UC216 UCX10 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 22.5

̶ UCX11～X12 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 24.5

UC217～218 UCX13～X15 UC310～314  MSS12 S8W1/2×20×13 29.4

̶ UCX16～X17 ̶  MSS12 S8W1/2×20×13 34.3

̶ UCX18 UC315～316  MSS14 S8W9/16×18×15 34.3

̶ UCX20 UC317～319  MSS16 S8W5/8×18×18 53.9

̶ ̶ UC320～324  MSS18 S8W3/4×16×25 58.8

̶ ̶ UC326～328  MSS20 ̶ 78.4
注）止めねじは締付けすぎると内輪割れが生じる可能性がある。また，締付けが緩いと軸が滑る可能性がある。

7.　許容調心度

軸受箱取付け面と軸との許容調心度は，グリー
ス補給の関係から1/30（外輪狭幅タイプは1/60）
以内であることが望ましい。また，カバー付きユ
ニットの場合は，カバー用シールによって異なり
ますので，NTNにご照会ください。

8.　推奨はめあい

NTNベアリングユニットに使用する軸は，特
に精度の高いものは必要としないが，できるだけ
軸に曲がりや傷のないものが望ましい。
止めねじ方式のベアリングユニットを用いる場
合，一般の使用条件であれば，組立ての便宜を考
えて内輪と軸とのはめあいは通常，すきまばめに
し，軸の寸法許容差は図 4に示す値が適当である。
アダプタ方式の場合はスリーブで軸を締付ける
構造になっているため，一般の使用条件であれば，
軸の寸法許容差は h9で差し支えない。
偏心カラー方式は止めねじ方式と同様に一般の
使用条件であれば，組立ての便宜を考えて内輪と
軸のはめあいは通常，すきまばめにし，軸の寸法
許容差は図 5に示す値が適当である。
使用条件により，しまりばめのはめあいを採用
する場合，内輪端面を直接または当て金などを用
いて，打撃して軸に取付けてはならない。

9.　止めねじの推奨締付トルク

止めねじ方式および偏心カラー方式のベアリン
グユニットを軸に取付ける時は，表 8および表
9に示した締付トルクを目安として締付ける。内
輪の場合は，2個の止めねじを交互に均等に締付
ける。ユニット取付けに関する詳細については専
用カタログ「ベアリングユニット（CAT. No. 
2400/J）」をご参照ください。

表 9　偏心カラー用止めねじ推奨締付トルク

適用ユニット用軸受呼び番号
止めねじの呼び 止めねじ推奨締付トルク

N • m内径ミリ系列 内径インチ系列

UEL204～205
AEL201～205 ̶ MSS6 S8W1/4×28×8  7.8

UEL206
AEL206 UEL305～307 MSS8 S8W5/16×24×10  9.8

UEL207
AEL207 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 11.7

UEL208～210
AEL208～210 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 15.6

UEL211
AEL211 ̶  MSS10 S8W3/8×24×12 19.6

UEL212～215
AEL212 UEL308～312  MSS10 S8W3/8×24×12 29.4

̶ UEL313～314  MSS12 S8W1/2×20×13 34.3

̶ UEL315～317  MSS16 S8W5/8×18×18 53.9

̶ UEL318～322  MSS20 S8W3/4×16×25 78.4
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12 UCP201 30.2 127 95 38 13 16 14 62 42 31 12.7 M10 UC201D1  14.2   6.65  0.505 P203 S-UCP201 SM-UCP201 C-UCP201 CM-UCP201 5 8 51 67 62  0.7 0.7   0.9

15 UCP202 30.2 127 95 38 13 16 14 62 42 31 12.7 M10 UC202D1 14.2 6.65 0.505 P203 S-UCP202 SM-UCP202 C-UCP202 CM-UCP202 5 8 51 67 62 0.7 0.7 0.9

17 UCP203 30.2 127 95 38 13 16 14 62 42 31 12.7 M10 UC203D1 14.2 6.65 0.505 P203 S-UCP203 SM-UCP203 C-UCP203 CM-UCP203 5 8 51 67 62 0.7 0.7 0.9

20 UCP204 33.3 127 95 38 13 16 14 65 42 31 12.7 M10 UC204D1 14.2 6.65 0.505 P204 S-UCP204 SM-UCP204 C-UCP204 CM-UCP204 5 8 51 70 62 0.7 0.7 0.9

25
UCP205 36.5 140 105 38 13 16 15 71 42 34.1 14.3 M10 UC205D1 15.5 7.85 0.55 P205 S-UCP205 SM-UCP205 C-UCP205 CM-UCP205 7 11 57 76 70 0.8 0.9 1.1
UCPX05 44.4 159 119 51 17 20 18 85 50 38.1 15.9 M14 UCX05D1 21.6 11.3 0.795 PX05 S-UCPX05 SM-UCPX05 C-UCPX05 CM-UCPX05 7 11 62 89 75 1.4 1.5 1.8
UCP305 45 175 132 45 17 20 15 85 54 38 15 M14 UC305D1 23.5 10.9 0.855 P305 ̶ ̶ C-UCP305 CM-UCP305 ̶ 12 ̶ 91 80 1.4 ̶ 1.8

30
UCP206 42.9 165 121 48 17 20 17 83 54 38.1 15.9 M14 UC206D1 21.6 11.3 0.795 P206 S-UCP206 SM-UCP206 C-UCP206 CM-UCP206 7 11 62 88 75 1.4 1.4 1.7
UCPX06 47.6 175 127 57 17 20 20 93 54 42.9 17.5 M14 UCX06D1 28.4 15.3 1.09 PX06 S-UCPX06 SM-UCPX06 C-UCPX06 CM-UCPX06 8 10 72 99 80 1.8 2 2.4
UCP306 50 180 140 50 17 20 18 95 54 43 17 M14 UC306D1 29.5 15.0 1.14 P306 ̶ ̶ C-UCP306 CM-UCP306 ̶ 11 ̶ 105 85 1.8 ̶ 2.5

35
UCP207 47.6 167 127 48 17 20 18 93 54 42.9 17.5 M14 UC207D1 28.4 15.3 1.09 P207 S-UCP207 SM-UCP207 C-UCP207 CM-UCP207 8 10 72 99 80 1.6 1.7 2
UCPX07 54 203 144 57 17 20 21 105 60 49.2 19 M14 UCX07D1 32.5 17.8 1.24 PX07 S-UCPX07 SM-UCPX07 C-UCPX07 CM-UCPX07 8 9 82 110 90 2.4 2.6 3.3
UCP307 56 210 160 56 17 25 20 106 60 48 19 M14 UC307D1 37.0 19.1 1.47 P307 ̶ ̶ C-UCP307 CM-UCP307 ̶ 13 ̶ 115 95 2.5 ̶ 3.2

40
UCP208 49.2 184 137 54 17 20 18 98 52 49.2 19 M14 UC208D1 32.5 17.8 1.24 P208 S-UCP208 SM-UCP208 C-UCP208 CM-UCP208 8 9 82 105 90 1.9 2.1 2.7
UCPX08 58.7 222 156 67 20 23 26 111 65 49.2 19 M16 UCX08D1 36.0 20.4 1.60 PX08 S-UCPX08 SM-UCPX08 C-UCPX08 CM-UCPX08 8 12 82 118 95 2.9 3.1 3.8
UCP308 60 220 170 60 17 27 22 116 60 52 19 M14 UC308D1 45.0 24.0 1.83 P308 ̶ ̶ C-UCP308 CM-UCP308 ̶ 13 ̶ 125 105 3 ̶ 4.1

45
UCP209 54 190 146 54 17 20 20 106 60 49.2 19 M14 UC209D1 36.0 20.4 1.60 P209 S-UCP209 SM-UCP209 C-UCP209 CM-UCP209 8 12 82 113 95 2.2 2.4 3
UCPX09 58.7 222 156 67 20 23 26 116 65 51.6 19 M16 UCX09D1 39.0 23.2 1.82 PX09 S-UCPX09 SM-UCPX09 C-UCPX09 CM-UCPX09 8 12 87 120 100 3.2 3.5 4.2
UCP309 67 245 190 67 20 30 24 129 65 57 22 M16 UC309D1 58.5 32.0 2.50 P309 ̶ ̶ C-UCP309 CM-UCP309 ̶ 14 ̶ 140 110 4.1 ̶ 5.5

50
UCP210 57.2 206 159 60 20 23 21 114 65 51.6 19 M16 UC210D1 39.0 23.2 1.82 P210 S-UCP210 SM-UCP210 C-UCP210 CM-UCP210 8 12 87 119 100 2.7 2.8 3.6
UCPX10 63.5 241 171 73 20 23 27 126 70 55.6 22.2 M16 UCX10D1 48.0 29.2 2.29 PX10 S-UCPX10 SM-UCPX10 C-UCPX10 CM-UCPX10 10 11 92 130 100 4.1 4.5 5.4
UCP310 75 275 212 75 20 35 27 143 75 61 22 M16 UC310D1 68.5 38.5 2.99 P310 ̶ ̶ C-UCP310 CM-UCP310 ̶ 15 ̶ 156 120 5.6 ̶ 7.1
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注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCP320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 12～50 mm

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

鋳鉄製ピロー形ユニット　UCP形／円筒穴形，止めねじ方式
●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN 両側ゴムシール 片側 両側ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

H L J A N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 H3 A5 カバー付き カバー付き
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55
UCP211 63.5 219 171 60 20 23 23 126 65 55.6 22.2 M16 UC211D1 48.0 29.2 2.29 P211 S-UCP211 SM-UCP211 C-UCP211 CM-UCP211 10 11 92 130 100 3.4 3.6 4.4
UCPX11 69.8 260 184 79 25 28 30 137 75 65.1 25.4 M20 UCX11D1 58.0 36.0 2.83 PX11 S-UCPX11 SM-UCPX11 C-UCPX11 CM-UCPX11 8 12 102 144 115 5.4 5.8 6.9
UCP311 80 310 236 80 20 38 30 154 85 66 25 M16 UC311D1 79.5 45.0 3.50 P311 ̶ ̶ C-UCP311 CM-UCP311 ̶ 15 ̶ 166 125 7.3 ̶ 8.9

60
UCP212 69.8 241 184 70 20 23 25 138 70 65.1 25.4 M16 UC212D1 58.0 36.0 2.83 P212 S-UCP212 SM-UCP212 C-UCP212 CM-UCP212 8 12 102 143 115 4.7 5 6
UCPX12 76.2 286 203 83 25 28 33 151 80 65.1 25.4 M20 UCX12D1 63.5 40.0 3.15 PX12 S-UCPX12 SM-UCPX12 C-UCPX12 CM-UCPX12 11 15 107 155 120 6.8 7.3 8.6
UCP312 85 330 250 85 25 38 32 165 95 71 26 M20 UC312D1 90.5 52.0 4.10 P312 ̶ ̶ C-UCP312 CM-UCP312 ̶ 16 ̶ 179 135 9.4 ̶ 11

65
UCP213 76.2 265 203 70 25 28 27 151 77 65.1 25.4 M20 UC213D1 63.5 40.0 3.15 P213 S-UCP213 SM-UCP213 C-UCP213 CM-UCP213 11 15 107 155 120 5.6 5.8 7.2
UCPX13 76.2 286 203 83 25 28 33 154 80 74.6 30.2 M20 UCX13D1 69.0 44.0 3.45 PX13 ̶ ̶ C-UCPX13 CM-UCPX13 ̶ 17 ̶ 159 135 7.1 ̶ 9.4
UCP313 90 340 260 90 25 38 33 176 105 75 30 M20 UC313D1 103 60.0 4.60 P313 ̶ ̶ C-UCP313 CM-UCP313 ̶ 19 ̶ 190 140 10 ̶ 13

70
UCP214 79.4 266 210 72 25 28 27 157 77 74.6 30.2 M20 UC214D1 69.0 44.0 3.45 P214 ̶ ̶ C-UCP214 CM-UCP214 ̶ 17 ̶ 162 135 6.5 ̶ 8.4
UCPX14 88.9 330 229 89 27 30 35 170 95 77.8 33.3 M22 UCX14D1 73.5 49.5 3.80 PX14 ̶ ̶ C-UCPX14 CM-UCPX14 ̶ 17 ̶ 175 135 9.3 ̶ 12
UCP314 95 360 280 90 27 40 35 187 105 78 33 M22 UC314D1 115 68.0 5.10 P314 ̶ ̶ C-UCP314 CM-UCP314 ̶ 19 ̶ 200 140 12 ̶ 14

75
UCP215 82.6 275 217 74 25 28 28 163 80 77.8 33.3 M20 UC215D1 73.5 49.5 3.80 P215 ̶ ̶ C-UCP215 CM-UCP215 ̶ 17 ̶ 168 135 7.2 ̶ 9.3
UCPX15 88.9 330 229 89 27 30 35 175 95 82.6 33.3 M22 UCX15D1 80.5 53.0 3.95 PX15 ̶ ̶ C-UCPX15 CM-UCPX15 ̶ 17 ̶ 181 145 10 ̶ 13
UCP315 100 380 290 100 27 40 35 198 110 82 32 M22 UC315D1 126 77.0 5.55 P315 ̶ ̶ C-UCP315 CM-UCP315 ̶ 19 ̶ 210 150 14 ̶ 17

80
UCP216 88.9 292 232 78 25 28 30 175 85 82.6 33.3 M20 UC216D1 80.5 53.0 3.95 P216 ̶ ̶ C-UCP216 CM-UCP216 ̶ 17 ̶ 181 145 8.7 ̶ 11
UCPX16 101.6 381 283 102 27 30 40 194 110 85.7 34.1 M22 UCX16D1 92.0 64.0 4.60 PX16 ̶ ̶ C-UCPX16 CM-UCPX16 ̶ 19 ̶ 198 155 14 ̶ 17
UCP316 106 400 300 110 27 40 40 210 110 86 34 M22 UC316D1 136 86.5 6.05 P316 ̶ ̶ C-UCP316 CM-UCP316 ̶ 18 ̶ 221 155 17 ̶ 21

85
UCP217 95.2 310 247 83 25 28 32 187 85 85.7 34.1 M20 UC217D1 92.0 64.0 4.60 P217 ̶ ̶ C-UCP217 CM-UCP217 ̶ 19 ̶ 191 155 11 ̶ 13
UCPX17 101.6 381 283 102 27 30 40 200 110 96 39.7 M22 UCX17D1 106 71.5 5.00 PX17 ̶ ̶ C-UCPX17 CM-UCPX17 ̶ 20 ̶ 204 165 15 ̶ 19
UCP317 112 420 320 110 33 45 40 220 120 96 40 M27 UC317D1 147 97.0 6.55 P317 ̶ ̶ C-UCP317 CM-UCP317 ̶ 21 ̶ 235 170 19 ̶ 24

90
UCP218 101.6 327 262 88 27 30 33 200 90 96 39.7 M22 UC218D1 106 71.5 5.00 P218 ̶ ̶ C-UCP218 CM-UCP218 ̶ 20 ̶ 204 165 13 ̶ 16
UCPX18 101.6 381 283 111 27 30 40 206 110 104 42.9 M22 UCX18D1 121 82.0 5.55 PX18 ̶ ̶ C-UCPX18 CM-UCPX18 ̶ 22 ̶ 208 180 16 ̶ 21
UCP318 118 430 330 110 33 45 45 235 120 96 40 M27 UC318D1 158 107 7.10 P318 ̶ ̶ C-UCP318 CM-UCP318 ̶ 21 ̶ 246 170 22 ̶ 27
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注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCP320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

鋳鉄製ピロー形ユニット　UCP形／円筒穴形，止めねじ方式
●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN 両側ゴムシール 片側 両側ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

H L J A N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 H3 A5 カバー付き カバー付き

軸径 55～90 mm



F-16 F-17

 95 UCP319 125 470 360 120 36 50 45 250 125 103 41 M30 UC319D1 169 119 7.65 P319 ̶ ̶ C-UCP319 CM-UCP319 ̶ 20 ̶ 258 180 26 ̶ 32

100 UCP320 140 490 380 120 36 50 50 275 130 108 42 M30 UC320D1 192 141 8.75 P320 ̶ ̶ C-UCP320 CM-UCP320 ̶ 20 ̶ 283 190 33 ̶ 39
UCPX20 127 432 337 121 33 36 45 244 125 117.5 49.2 M27 UCX20D1 147 105 6.75 PX20 ̶ ̶ C-UCPX20 CM-UCPX20 ̶ 23 ̶ 244 195 25 ̶ 29

105 UCP321 140 490 380 120 36 50 50 280 130 112 44 M30 UC321D1 204 153 9.35 P321 ̶ ̶ C-UCP321 CM-UCP321 ̶ 20 ̶ 290 195 35 ̶ 42

110 UCP322 150 520 400 140 40 55 55 300 135 117 46 M33 UC322D1 227 179 10.5 P322 ̶ ̶ C-UCP322 CM-UCP322 ̶ 20 ̶ 313 200 43 ̶ 52

120 UCP324 160 570 450 140 40 55 65 320 140 126 51 M33 UC324D1 229 185 10.5 P324 ̶ ̶ C-UCP324 CM-UCP324 ̶ 22 ̶ 335 215 50 ̶ 67

130 UCP326 180 600 480 140 40 55 75 355 140 135 54 M33 UC326D1 254 214 11.7 P326 ̶ ̶ C-UCP326 CM-UCP326 ̶ 21 ̶ 375 225 69 ̶ 85

140 UCP328 200 620 500 140 40 55 75 390 140 145 59 M33 UC328D1 280 246 13.0 P328 ̶ ̶ C-UCP328 CM-UCP328 ̶ 21 ̶ 407 235 84 ̶ 100

H1

H1

t1

H1

N

N1

N

N1

H1

H1

S

S

S

t2
S

N

N1

N

H1

H1

t1

H1

N

N1

N

N1

H1

H1

S

S

S

t2
S

N

N1

N

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCP320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

鋳鉄製ピロー形ユニット　UCP形／円筒穴形，止めねじ方式
●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN 両側ゴムシール 片側 両側ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

H L J A N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 H3 A5 カバー付き カバー付き

軸径 95～140 mm



F-18 F-19

20
UKP205;H2305X 36.5 140 105 38 13 16 15 71 35 42 M10 UK205D1;H2305X  15.5 7.85 0.55 P205 S-UKP205;H2305X SM-UKP205;H2305X C-UKP205;H2305X CM-UKP205;H2305X 7 11 57 76 70  0.8 0.9   1.2
UKPX05;H2305X 44.4 159 119 51 17 20 18 85 35 50 M14 UKX05D1;H2305X 21.6  11.3  0.795 PX05 ̶ ̶ C-UKPX05;H2305X CM-UKPX05;H2305X ̶ 12 ̶ 89 75 1.4 ̶ 1.8
UKP305;H2305X 45 175 132 45 17 20 15 85 35 54 M14 UK305D1;H2305X 23.5 10.9 0.855 P305 ̶ ̶ C-UKP305;H2305X CM-UKP305;H2305X ̶ 14 ̶ 91 80 1.4 ̶ 1.8

25
UKP206;H2306X 42.9 165 121 48 17 20 17 83 38 54 M14 UK206D1;H2306X 21.6 11.3 0.795 P206 S-UKP206;H2306X SM-UKP206;H2306X C-UKP206;H2306X CM-UKP206;H2306X 8 12 62 88 75 1.4 1.4 1.8
UKPX06;H2306X 47.6 175 127 57 17 20 20 93 38 54 M14 UKX06D1;H2306X 28.4 15.3 1.09 PX06 ̶ ̶ C-UKPX06;H2306X CM-UKPX06;H2306X ̶ 13 ̶ 99 80 1.7 ̶ 2.2
UKP306;H2306X 50 180 140 50 17 20 18 95 38 54 M14 UK306D1;H2306X 29.5 15.0 1.14 P306 ̶ ̶ C-UKP306;H2306X CM-UKP306;H2306X ̶ 15 ̶ 105 85 1.8 ̶ 2.6

30
UKP207;H2307X 47.6 167 127 48 17 20 18 93 43 54 M14 UK207D1;H2307X 28.4 15.3 1.09 P207 S-UKP207;H2307X SM-UKP207;H2307X C-UKP207;H2307X CM-UKP207;H2307X 10 12 72 99 80 1.7 1.8 2.1
UKPX07;H2307X 54 203 144 57 17 20 21 105 43 60 M14 UKX07D1;H2307X 32.5 17.8 1.24 PX07 ̶ ̶ C-UKPX07;H2307X CM-UKPX07;H2307X ̶ 15 ̶ 110 90 2.4 ̶ 3.3
UKP307;H2307X 56 210 160 56 17 25 20 106 43 60 M14 UK307D1;H2307X 37.0 19.1 1.47 P307 ̶ ̶ C-UKP307;H2307X CM-UKP307;H2307X ̶ 17 ̶ 115 95 2.6 ̶ 3.2

35
UKP208;H2308X 49.2 184 137 54 17 20 18 98 46 52 M14 UK208D1;H2308X 32.5 17.8 1.24 P208 S-UKP208;H2308X SM-UKP208;H2308X C-UKP208;H2308X CM-UKP208;H2308X 13 14 82 105 90 2 2.2 2.8
UKPX08;H2308X 58.7 222 156 67 20 23 26 111 46 65 M16 UKX08D1;H2308X 36.0 20.4 1.60 PX08 ̶ ̶ C-UKPX08;H2308X CM-UKPX08;H2308X ̶ 17 ̶ 118 95 3.2 ̶ 4.1
UKP308;H2308X 60 220 170 60 17 27 22 116 46 60 M14 UK308D1;H2308X 45.0 24.0 1.83 P308 ̶ ̶ C-UKP308;H2308X CM-UKP308;H2308X ̶ 19 ̶ 125 105 3.1 ̶ 4.2

40
UKP209;H2309X 54 190 146 54 17 20 20 106 50 60 M14 UK209D1;H2309X 36.0 20.4 1.60 P209 S-UKP209;H2309X SM-UKP209;H2309X C-UKP209;H2309X CM-UKP209;H2309X 12 16 82 113 95 2.3 2.5 3.2
UKPX09;H2309X 58.7 222 156 67 20 23 26 116 50 65 M16 UKX09D1;H2309X 39.0 23.2 1.82 PX09 ̶ ̶ C-UKPX09;H2309X CM-UKPX09;H2309X ̶ 18 ̶ 120 100 3.2 ̶ 4.3
UKP309;H2309X 67 245 190 67 20 30 24 129 50 65 M16 UK309D1;H2309X 58.5 32.0 2.50 P309 ̶ ̶ C-UKP309;H2309X CM-UKP309;H2309X ̶ 19 ̶ 140 110 4.1 ̶ 5.5

45
UKP210;H2310X 57.2 206 159 60 20 23 21 114 55 65 M16 UK210D1;H2310X 39.0 23.2 1.82 P210 S-UKP210;H2310X SM-UKP210;H2310X C-UKP210;H2310X CM-UKP210;H2310X 13 17 87 119 100 2.9 3 3.8
UKPX10;H2310X 63.5 241 171 73 20 23 27 126 55 70 M16 UKX10D1;H2310X 48.0 29.2 2.29 PX10 ̶ ̶ C-UKPX10;H2310X CM-UKPX10;H2310X ̶ 15 ̶ 130 100 4.2 ̶ 5.4
UKP310;H2310X 75 275 212 75 20 35 27 143 55 75 M16 UK310D1;H2310X 68.5 38.5 2.99 P310 ̶ ̶ C-UKP310;H2310X CM-UKP310;H2310X ̶ 21 ̶ 156 120 5.6 ̶ 7.2

50
UKP211;H2311X 63.5 219 171 60 20 23 23 126 59 65 M16 UK211D1;H2311X 48.0 29.2 2.29 P211 S-UKP211;H2311X SM-UKP211;H2311X C-UKP211;H2311X CM-UKP211;H2311X 14 15 92 130 100 3.6 3.7 4.7
UKPX11;H2311X 69.8 260 184 79 25 28 30 137 59 75 M20 UKX11D1;H2311X 58.0 36.0 2.83 PX11 ̶ ̶ C-UKPX11;H2311X CM-UKPX11;H2311X ̶ 21 ̶ 144 115 5.3 ̶ 6.8
UKP311;H2311X 80 310 236 80 20 38 30 154 59 85 M16 UK311D1;H2311X 79.5 45.0 3.50 P311 ̶ ̶ C-UKP311;H2311X CM-UKP311;H2311X ̶ 22 ̶ 166 125 7.3 ̶ 9

55
UKP212;H2312X 69.8 241 184 70 20 23 25 138 62 70 M16 UK212D1;H2312X 58.0 36.0 2.83 P212 S-UKP212;H2312X SM-UKP212;H2312X C-UKP212;H2312X CM-UKP212;H2312X 16 20 102 143 115 4.7 5.1 6.1
UKPX12;H2312X 76.2 286 203 83 25 28 33 151 62 80 M20 UKX12D1;H2312X 63.5 40.0 3.15 PX12 ̶ ̶ C-UKPX12;H2312X CM-UKPX12;H2312X ̶ 22 ̶ 155 120 6.8 ̶ 8.6
UKP312;H2312X 85 330 250 85 25 38 32 165 62 95 M20 UK312D1;H2312X 90.5 52.0 4.10 P312 ̶ ̶ C-UKP312;H2312X CM-UKP312;H2312X ̶ 25 ̶ 179 135 9.3 ̶ 11
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N
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N
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1)  ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UKP310N1;H2310X
 2) ユニットの呼び番号の後に記号 "X" の付いたものは切割り幅の狭い形式のアダプタスリーブを示し，舌を曲げない形式の座金を用いる。

軸径 20～55 mm

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

鋳鉄製ピロー形ユニット　UKP形／テーパ穴形，アダプタ方式

軸径 ユニット1)2)3) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN 両側ゴムシール 片側 両側ゴムシール 片側 標準 鋼板製 鋳鉄製

H L J A N N1 H1 H2 B1 L1 Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 H3 A5 カバー付き カバー付き

注 3) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。



F-20 F-21

60
UKP213;H2313X 76.2 265 203 70 25 28 27 151 65 77 M20 UK213D1;H2313X 63.5 40.0 3.15 P213 S-UKP213;H2313X SM-UKP213;H2313X C-UKP213;H2313X CM-UKP213;H2313X 17 21 107 155 120 5.6 5.9 7.4
UKPX13;H2313X 76.2 286 203 83 25 28 33 154 65 80 M20 UKX13D1;H2313X 69.0 44.0 3.45 PX13 ̶ ̶ C-UKPX13;H2313X CM-UKPX13;H2313X ̶ 26 ̶ 159 135 7 ̶ 9.2
UKP313;H2313X 90 340 260 90 25 38 33 176 65 105 M20 UK313D1;H2313X 103 60.0 4.60 P313 ̶ ̶ C-UKP313;H2313X CM-UKP313;H2313X ̶ 25 ̶ 190 140 10 ̶ 13

65
UKP215;H2315X 82.6 275 217 74 25 28 28 163 73 80 M20 UK215D1;H2315X 73.5 49.5 3.80 P215 ̶ ̶ C-UKP215;H2315X CM-UKP215;H2315X ̶ 24 ̶ 168 135 7.6 ̶ 9.9
UKPX15;H2315X 88.9 330 229 89 27 30 35 175 73 95 M22 UKX15D1;H2315X 80.5 53.0 3.95 PX15 ̶ ̶ C-UKPX15;H2315X CM-UKPX15;H2315X ̶ 29 ̶ 181 145 10 ̶ 13
UKP315;H2315X 100 380 290 100 27 40 35 198 73 110 M22 UK315D1;H2315X 126 77.0 5.55 P315 ̶ ̶ C-UKP315;H2315X CM-UKP315;H2315X ̶ 26 ̶ 210 150 14 ̶ 18

70
UKP216;H2316X 88.9 292 232 78 25 28 30 175 78 85 M20 UK216D1;H2316X 80.5 53.0 3.95 P216 ̶ ̶ C-UKP216;H2316X CM-UKP216;H2316X ̶ 27 ̶ 181 145 9.2 ̶ 12
UKPX16;H2316X 101.6 381 283 102 27 30 40 194 78 110 M22 UKX16D1;H2316X 92.0 64.0 4.60 PX16 ̶ ̶ C-UKPX16;H2316X CM-UKPX16;H2316X ̶ 31 ̶ 198 155 14 ̶ 17
UKP316;H2316X 106 400 300 110 27 40 40 210 78 110 M22 UK316D1;H2316X 136 86.5 6.05 P316 ̶ ̶ C-UKP316;H2316X CM-UKP316;H2316X ̶ 24 ̶ 221 155 17 ̶ 21

75
UKP217;H2317X 95.2 310 247 83 25 28 32 187 82 85 M20 UK217D1;H2317X 92.0 64.0 4.60 P217 ̶ ̶ C-UKP217;H2317X CM-UKP217;H2317X ̶ 30 ̶ 191 155 11 ̶ 14
UKPX17;H2317X 101.6 381 283 102 27 30 40 200 82 110 M22 UKX17D1;H2317X 106 71.5 5.00 PX17 ̶ ̶ C-UKPX17;H2317X CM-UKPX17;H2317X ̶ 35 ̶ 204 165 15 ̶ 18
UKP317;H2317X 112 420 320 110 33 45 40 220 82 120 M27 UK317D1;H2317X 147 97.0 6.55 P317 ̶ ̶ C-UKP317;H2317X CM-UKP317;H2317X ̶ 29 ̶ 235 170 19 ̶ 24

80
UKP218;H2318X 101.6 327 262 88 27 30 33 200 86 90 M22 UK218D1;H2318X 106 71.5 5.00 P218 ̶ ̶ C-UKP218;H2318X CM-UKP218;H2318X ̶ 35 ̶ 204 165 13 ̶ 16
UKPX18;H2318X 101.6 381 283 111 27 30 40 206 86 110 M22 UKX18D1;H2318X 121 82.0 5.55 PX18 ̶ ̶ C-UKPX18;H2318X CM-UKPX18;H2318X ̶ 41 ̶ 208 180 16 ̶ 20
UKP318;H2318X 118 430 330 110 33 45 45 235 86 120 M27 UK318D1;H2318X 158 107 7.10 P318 ̶ ̶ C-UKP318;H2318X CM-UKP318;H2318X ̶ 27 ̶ 246 170 22 ̶ 28

85 UKP319;H2319X 125 470 360 120 36 50 45 250 90 125 M30 UK319D1;H2319X 169 119 7.65 P319 ̶ ̶ C-UKP319;H2319X CM-UKP319;H2319X ̶ 29 ̶ 258 180 27 ̶ 33

90 UKPX20;H2320X 127 432 337 121 33 36 45 244 97 125 M27 UKX20D1;H2320X 147 105 6.75 PX20 ̶ ̶ C-UKPX20;H2320X CM-UKPX20;H2320X ̶ 43 ̶ 244 195 24 ̶ 28
UKP320;H2320X 140 490 380 120 36 50 50 275 97 130 M30 UK320D1;H2320X 192 141 8.75 P320 ̶ ̶ C-UKP320;H2320X CM-UKP320;H2320X ̶ 29 ̶ 283 190 33 ̶ 39

100 UKP322;H2322X 150 520 400 140 40 55 55 300 105 135 M33 UK322D1;H2322X 227 179 10.5 P322 ̶ ̶ C-UKP322;H2322X CM-UKP322;H2322X ̶ 30 ̶ 313 200 43 ̶ 54

110 UKP324;H2324X 160 570 450 140 40 55 65 320 112 140 M33 UK324D1;H2324X 229 185 10.5 P324 ̶ ̶ C-UKP324;H2324X CM-UKP324;H2324X ̶ 32 ̶ 335 215 50 ̶ 67

115 UKP326;H2326 180 600 480 140 40 55 75 355 121 140 M33 UK326D1;H2326 254 214 11.7 P326 ̶ ̶ C-UKP326;H2326 CM-UKP326;H2326 ̶ 34 ̶ 375 225 69 ̶ 86

125 UKP328;H2328 200 620 500 140 40 55 75 390 131 140 M33 UK328D1;H2328 280 246 13.0 P328 ̶ ̶ C-UKP328;H2328 CM-UKP328;H2328 ̶ 36 ̶ 407 235 84 ̶ 101
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1)  ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UKP310N1;H2310X
 2) ユニットの呼び番号の後に記号 "X" の付いたものは切割り幅の狭い形式のアダプタスリーブを示し，舌を曲げない形式の座金を用いる。

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

鋳鉄製ピロー形ユニット　UKP形／テーパ穴形，アダプタ方式

軸径 ユニット1)2)3) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN 両側ゴムシール 片側 両側ゴムシール 片側 標準 鋼板製 鋳鉄製

H L J A N N1 H1 H2 B1 L1 Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 H3 A5 カバー付き カバー付き

注 3) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 60～125 mm



F-22 F-23

12 UCF201 86 64 15 11  25.5 12  33.3 31 12.7 M10 UC201D1  14.2   6.65  0.505 F204 S-UCF201 SM-UCF201 C-UCF201 CM-UCF201 5 8 40.5 46  0.6 0.6   0.8

15 UCF202 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC202D1 14.2 6.65 0.505 F204 S-UCF202 SM-UCF202 C-UCF202 CM-UCF202 5 8 40.5 46 0.6 0.6 0.8

17 UCF203 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC203D1 14.2 6.65 0.505 F204 S-UCF203 SM-UCF203 C-UCF203 CM-UCF203 5 8 40.5 46 0.6 0.6 0.8

20 UCF204 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC204D1 14.2 6.65 0.505 F204 S-UCF204 SM-UCF204 C-UCF204 CM-UCF204 5 8 40.5 46 0.6 0.6 0.7

25
UCF205 95 70 16 13 27 12 35.8  34.1 14.3 M10 UC205D1 15.5 7.85 0.55 F205 S-UCF205 SM-UCF205 C-UCF205 CM-UCF205 7 11 44.5 51 0.8 0.8 0.9
UCFX05 108 83 18 13 30 12 40.2 38.1 15.9 M10 UCX05D1 21.6 11.3 0.795 FX05 ̶ ̶ C-UCFX05 CM-UCFX05 7 11 49 56 1.1 1.2 1.3
UCF305 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC305D1 23.5 10.9 0.855 F305 ̶ ̶ C-UCF305 CM-UCF305 ̶ 12 ̶ 56 1.1 ̶ 1.4

30
UCF206 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 UC206D1 21.6 11.3 0.795 F206 S-UCF206 SM-UCF206 C-UCF206 CM-UCF206 7 11 49 56 1.1 1.1 1.3
UCFX06 117 92 19 14 34 16 44.4 42.9 17.5 M14 UCX06D1 28.4 15.3 1.09 FX06 ̶ ̶ C-UCFX06 CM-UCFX06 8 10 55 59 1.6 1.8 1.9
UCF306 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC306D1 29.5 15.0 1.14 F306 ̶ ̶ C-UCF306 CM-UCF306 ̶ 11 ̶ 60 1.6 ̶ 2.1

35
UCF207 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 UC207D1 28.4 15.3 1.09 F207 S-UCF207 SM-UCF207 C-UCF207 CM-UCF207 8 10 55 59 1.5 1.5 1.8
UCFX07 130 102 21 14 38 16 51.2 49.2 19 M14 UCX07D1 32.5 17.8 1.24 FX07 S-UCFX07 SM-UCFX07 C-UCFX07 CM-UCFX07 8 9 62 66 2.1 2.2 2.5
UCF307 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC307D1 37.0 19.1 1.47 F307 ̶ ̶ C-UCF307 CM-UCF307 ̶ 14 ̶ 68 2.1 ̶ 2.6

40
UCF208 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 19 M14 UC208D1 32.5 17.8 1.24 F208 S-UCF208 SM-UCF208 C-UCF208 CM-UCF208 8 9 62 66 1.7 1.8 2.2
UCFX08 137 105 22 14 40 19 52.2 49.2 19 M16 UCX08D1 36.0 20.4 1.60 FX08 S-UCFX08 SM-UCFX08 C-UCFX08 CM-UCFX08 8 12 63 70 2.3 2.4 2.7
UCF308 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC308D1 45.0 24.0 1.83 F308 ̶ ̶ C-UCF308 CM-UCF308 ̶ 14 ̶ 76 2.7 ̶ 3.4

45
UCF209 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 19 M14 UC209D1 36.0 20.4 1.60 F209 S-UCF209 SM-UCF209 C-UCF209 CM-UCF209 8 12 63 70 2.1 2.2 2.6
UCFX09 143 111 23 14 40 19 55.6 51.6 19 M16 UCX09D1 39.0 23.2 1.82 FX09 S-UCFX09 SM-UCFX09 C-UCFX09 CM-UCFX09 7 12 65.5 73 2.5 2.6 3
UCF309 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC309D1 58.5 32.0 2.50 F309 ̶ ̶ C-UCF309 CM-UCF309 ̶ 14 ̶ 80 3.4 ̶ 4.3

50
UCF210 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 19 M14 UC210D1 39.0 23.2 1.82 F210 S-UCF210 SM-UCF210 C-UCF210 CM-UCF210 8 12 65.5 72 2.5 2.5 3
UCFX10 162 130 26 20 44 19 59.4 55.6 22.2 M16 UCX10D1 48.0 29.2 2.29 FX10 S-UCFX10 SM-UCFX10 C-UCFX10 CM-UCFX10 9 11 71 76 3.8 3.9 4.3
UCF310 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC310D1 68.5 38.5 2.99 F310 ̶ ̶ C-UCF310 CM-UCF310 ̶ 15 ̶ 88 4.5 ̶ 5.8

55
UCF211 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 UC211D1 48.0 29.2 2.29 F211 S-UCF211 SM-UCF211 C-UCF211 CM-UCF211 10 11 71 75 3.3 3.4 4
UCFX11 175 143 29 20 49 19 68.7 65.1 25.4 M16 UCX11D1 58.0 36.0 2.83 FX11 S-UCFX11 SM-UCFX11 C-UCFX11 CM-UCFX11 8 12 80 86 4.8 5 5.5
UCF311 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC311D1 79.5 45.0 3.50 F311 ̶ ̶ C-UCF311 CM-UCF311 ̶ 15 ̶ 92 5.3 ̶ 6.7

60
UCF212 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 UC212D1 58.0 36.0 2.83 F212 S-UCF212 SM-UCF212 C-UCF212 CM-UCF212 8 12 80 86 3.9 4.1 4.8
UCFX12 187 149 34 21 59 19 73.7 65.1 25.4 M16 UCX12D1 63.5 40.0 3.15 FX12 S-UCFX12 SM-UCFX12 C-UCFX12 CM-UCFX12 7 15 83.5 94 6.4 6.6 7.3
UCF312 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC312D1 90.5 52.0 4.10 F312 ̶ ̶ C-UCF312 CM-UCF312 ̶ 16 ̶ 100 6.3 ̶ 7.8
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCF210N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 12～60 mm

鋳鉄製角フランジ形ユニット　UCF形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1) 2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

L J A2 A1 A N A0 B S Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 カバー付き カバー付き

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  



F-24 F-25

65
UCF213 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 M16 UC213D1 63.5 40.0 3.15 F213 S-UCF213 SM-UCF213 C-UCF213 CM-UCF213 11 15 83.5 90 5.5 5.6 6.4
UCFX13 187 149 34 21 59 19 78.4 74.6 30.2 M16 UCX13D1 69.0 44.0 3.45 FX13 ̶ ̶ C-UCFX13 CM-UCFX13 ̶ 16 ̶ 101 6.6 ̶ 7.8
UCF313 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC313D1 103 60.0 4.60 F313 ̶ ̶ C-UCF313 CM-UCF313 ̶ 19 ̶ 103 8 ̶ 9.7

70
UCF214 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 M16 UC214D1 69.0 44.0 3.45 F214 ̶ ̶ C-UCF214 CM-UCF214 ̶ 16 ̶ 98 6.3 ̶ 7.4
UCFX14 197 152 37 24 60 23 81.5 77.8 33.3 M20 UCX14D1 73.5 49.5 3.80 FX14 ̶ ̶ C-UCFX14 CM-UCFX14 ̶ 17 ̶ 105 7.1 ̶ 8.3
UCF314 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC314D1 115 68.0 5.10 F314 ̶ ̶ C-UCF314 CM-UCF314 ̶ 19 ̶ 106 9.4 ̶ 11

75
UCF215 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 M16 UC215D1 73.5 49.5 3.80 F215 ̶ ̶ C-UCF215 CM-UCF215 ̶ 17 ̶ 102 6.6 ̶ 7.8
UCFX15 197 152 40 24 68 23 89.3 82.6 33.3 M20 UCX15D1 80.5 53.0 3.95 FX15 ̶ ̶ C-UCFX15 CM-UCFX15 ̶ 16 ̶ 112 8.6 ̶ 9.9
UCF315 236 184 39 25 66 25 89 82 32 M22 UC315D1 126 77.0 5.55 F315 ̶ ̶ C-UCF315 CM-UCF315 ̶ 19 ̶ 114 11 ̶ 13

80
UCF216 208 165 34 22 58 23 83.3 82.6 33.3 M20 UC216D1 80.5 53.0 3.95 F216 ̶ ̶ C-UCF216 CM-UCF216 ̶ 16 ̶ 106 7.9 ̶ 9.2
UCFX16 214 171 40 24 70 23 91.6 85.7 34.1 M20 UCX16D1 92.0 64.0 4.60 FX16 ̶ ̶ C-UCFX16 CM-UCFX16 ̶ 20 ̶ 118 11 ̶ 12
UCF316 250 196 38 27 68 31 90 86 34 M27 UC316D1 136 86.5 6.05 F316 ̶ ̶ C-UCF316 CM-UCF316 ̶ 19 ̶ 116 14 ̶ 16

85
UCF217 220 175 36 24 63 23 87.6 85.7 34.1 M20 UC217D1 92.0 64.0 4.60 F217 ̶ ̶ C-UCF217 CM-UCF217 ̶ 20 ̶ 114 9.8 ̶ 12
UCFX17 214 171 40 24 70 23 96.3 96 39.7 M20 UCX17D1 106 71.5 5.00 FX17 ̶ ̶ C-UCFX17 CM-UCFX17 ̶ 19 ̶ 122 12 ̶ 14
UCF317 260 204 44 27 74 31 100 96 40 M27 UC317D1 147 97.0 6.55 F317 ̶ ̶ C-UCF317 CM-UCF317 ̶ 21 ̶ 129 15 ̶ 19

90
UCF218 235 187 40 24 68 23 96.3 96 39.7 M20 UC218D1 106 71.5 5.00 F218 ̶ ̶ C-UCF218 CM-UCF218 ̶ 19 ̶ 122 12 ̶ 13
UCFX18 214 171 45 24 76 23 106.1 104 42.9 M20 UCX18D1 121 82.0 5.55 FX18 ̶ ̶ C-UCFX18 CM-UCFX18 ̶ 22 ̶ 135 13 ̶ 15
UCF318 280 216 44 30 76 35 100 96 40 M30 UC318D1 158 107 7.10 F318 ̶ ̶ C-UCF318 CM-UCF318 ̶ 21 ̶ 129 19 ̶ 23

95 UCF319 290 228 59 30 94 35 121 103 41 M30 UC319D1 169 119 7.65 F319 ̶ ̶ C-UCF319 CM-UCF319 ̶ 20 ̶ 149 22 ̶ 25

100 UCFX20 268 211 593) 31 97 31 127.3 117.5 49.2 M27 UCX20D1 147 105 6.75 FX20 ̶ ̶ C-UCFX20 CM-UCFX20 ̶ 23 ̶ 146.5 21 ̶ 23
UCF320 310 242 59 32 94 38 125 108 42 M33 UC320D1 192 141 8.75 F320 ̶ ̶ C-UCF320 CM-UCF320 ̶ 20 ̶ 154 27 ̶ 32

105 UCF321 310 242 59 32 94 38 127 112 44 M33 UC321D1 204 153 9.35 F321 ̶ ̶ C-UCF321 CM-UCF321 ̶ 20 ̶ 156 26 ̶ 32

110 UCF322 340 266 60 35 96 41 131 117 46 M36 UC322D1 227 179 10.5 F322 ̶ ̶ C-UCF322 CM-UCF322 ̶ 20 ̶ 160 34 ̶ 40

120 UCF324 370 290 65 40 110 41 140 126 51 M36 UC324D1 229 185 10.5 F324 ̶ ̶ C-UCF324 CM-UCF324 ̶ 22 ̶ 172 48 ̶ 56

130 UCF326 410 320 65 45 115 41 146 135 54 M36 UC326D1 254 214 11.7 F326 ̶ ̶ C-UCF326 CM-UCF326 ̶ 22 ̶ 178 63 ̶ 73

140 UCF328 450 350 75 55 125 41 161 145 59 M36 UC328D1 280 246 13.0 F328 ̶ ̶ C-UCF328 CM-UCF328 ̶ 21 ̶ 192 90 ̶ 100
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット
鋳鉄製角フランジ形ユニット　UCF形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1) 2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

L J A2 A1 A N A0 B S Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 カバー付き カバー付き

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  

軸径 65～140 mm

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCF320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。
 3) 鋳鉄製カバー付きユニットの場合は，A2寸法は 49 mmとなる。



F-26 F-27

12 UCFC201 100 78 55.2 10 12 5 20.5 20.5 25.5 62  33.3 31 12.7 ̶ M10 UC201D1  14.2  6.65 0.505 FC204 S-UCFC201 SM-UCFC201 C-UCFC201 CM-UCFC201 5 8 40.5 46  0.8 0.8  0.9

15 UCFC202 100 78 55.2 10 12 5 20.5 20.5 25.5 62 33.3 31 12.7 ̶ M10 UC202D1 14.2 6.65 0.505 FC204 S-UCFC202 SM-UCFC202 C-UCFC202 CM-UCFC202 5 8 40.5 46 0.8 0.8 0.9

17 UCFC203 100 78 55.2 10 12 5 20.5 20.5 25.5 62 33.3 31 12.7 ̶ M10 UC203D1 14.2 6.65 0.505 FC204 S-UCFC203 SM-UCFC203 C-UCFC203 CM-UCFC203 5 8 40.5 46 0.8 0.8 0.9

20 UCFC204 100 78 55.2 10 12 5 20.5 20.5 25.5 62 33.3 31 12.7 ̶ M10 UC204D1 14.2 6.65 0.505 FC204 S-UCFC204 SM-UCFC204 C-UCFC204 CM-UCFC204 5 8 40.5 46 0.7 0.7 0.9

25 UCFC205 115 90 63.6 10 12 6 21 22 27 70 35.8  34.1 14.3 ̶ M10 UC205D1 15.5 7.85 0.55 FC205 S-UCFC205 SM-UCFC205 C-UCFC205 CM-UCFC205 7 11 44.5 51 1 1 1.2
UCFCX05 111 92 65.1 10  9.5 6 24 ̶ 30 76 38.2 38.1 15.9 46 M  8 UCX05D1 21.6 11.3 0.795 FCX05 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1.2 ̶ ̶

30 UCFC206 125 100 70.7 10 12 8 23 24.5 31 80 40.2 38.1 15.9 ̶ M10 UC206D1 21.6 11.3 0.795 FC206 S-UCFC206 SM-UCFC206 C-UCFC206 CM-UCFC206 7 11 49 56 1.3 1.4 1.6
UCFCX06 127 105 74.2 8 12  9.5 22.5 ̶ 32 85 42.9 42.9 17.5 52 M10 UCX06D1 28.4 15.3 1.09 FCX06 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1.5 ̶ ̶

35 UCFC207 135 110 77.8 11 14 8 26 26 34 90 44.4 42.9 17.5 ̶ M12 UC207D1 28.4 15.3 1.09 FC207 S-UCFC207 SM-UCFC207 C-UCFC207 CM-UCFC207 8 10 55 59 1.6 1.7 1.9
UCFCX07 133 111 78.5 9 12 11 26 ̶ 37 92 50.2 49.2 19 59 M10 UCX07D1 32.5 17.8 1.24 FCX07 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1.9 ̶ ̶

40 UCFC208 145 120 84.9 11 14 10 26 27.5 36 100 51.2 49.2 19 ̶ M12 UC208D1 32.5 17.8 1.24 FC208 S-UCFC208 SM-UCFC208 C-UCFC208 CM-UCFC208 8 9 62 66 2 2.1 2.4
UCFCX08 133 111 78.5 9 12 11 26 ̶ 37 92 50.2 49.2 19 63 M10 UCX08D1 36.0 20.4 1.60 FCX08 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 2 ̶ ̶

45 UCFC209 160 132 93.3 10 16 12 26 28 38 105 52.2 49.2 19 ̶ M14 UC209D1 36.0 20.4 1.60 FC209 S-UCFC209 SM-UCFC209 C-UCFC209 CM-UCFC209 8 12 63 70 2.7 2.7 3.2
UCFCX09 155 130 91.9 8 14 12 25 ̶ 37 108 52.6 51.6 19 68 M12 UCX09D1 39.0 23.2 1.82 FCX09 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 2.6 ̶ ̶

50 UCFC210 165 138 97.6 10 16 12 28 29 40 110 54.6 51.6 19 ̶ M14 UC210D1 39.0 23.2 1.82 FC210 S-UCFC210 SM-UCFC210 C-UCFC210 CM-UCFC210 8 12 65.5 72 3 3.1 3.6
UCFCX10 162 136 96.2 7 14 16 25 ̶ 41 118 56.4 55.6 22.2 75 M12 UCX10D1 48.0 29.2 2.29 FCX10 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3.1 ̶ ̶

55 UCFC211 185 150 106.1 13 19 12 31 32.5 43 125 58.4 55.6 22.2 ̶ M16 UC211D1 48.0 29.2 2.29 FC211 S-UCFC211 SM-UCFC211 C-UCFC211 CM-UCFC211 10 11 71 75 4 4.2 4.8
UCFCX11 180 152 107.5 4 16 22 26 ̶ 48 127 65.7 65.1 25.4 83 M14 UCX11D1 58.0 36.0 2.83 FCX11 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4.2 ̶ ̶

60 UCFC212 195 160 113.1 17 19 12 36 38 48 135 68.7 65.1 25.4 ̶ M16 UC212D1 58.0 36.0 2.83 FC212 S-UCFC212 SM-UCFC212 C-UCFC212 CM-UCFC212 8 12 80 86 4.9 5.1 5.9
UCFCX12 194 165 116.7 11 16 20 33 ̶ 53 140 70.7 65.1 25.4 ̶ M14 UCX12D1 63.5 40.0 3.15 FCX12 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 5.5 ̶ ̶

65 UCFC213 205 170 120.2 16 19 14 36 38 50 145 69.7 65.1 25.4 ̶ M16 UC213D1 63.5 40.0 3.15 FC213 S-UCFC213 SM-UCFC213 C-UCFC213 CM-UCFC213 11 14 83.5  89.5 5.8 6 6.8
UCFCX13 194 165 116.7 11 16 20 33 ̶ 53 140 75.4 74.6 30.2 94 M14 UCX13D1 69.0 44.0 3.45 FCX13 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 5.7 ̶ ̶

70 UCFC214 215 177 125.2 17 19 14 40 39.5 54 150 75.4 74.6 30.2 94 M16 UC214D1 69.0 44.0 3.45 FC214 ̶ ̶ C-UCFC214 CM-UCFC214 ̶ 16 ̶ 98 7 ̶ 8
UCFCX14 222 190 134.4 14 19 20 36 ̶ 56 164 78.5 77.8 33.3 100 M16 UCX14D1 73.5 49.5 3.80 FCX14 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 7.3 ̶ ̶
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCFC210N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット　UCFC形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1) 2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 mm ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm 標準および鋼
板製カバー付
軸受箱の場合

鋳鉄製カバー
付軸受箱の
場合

の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
F kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

L J（J1） A2 N A3 A1 A1 A H3 A0 B S （最小） Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 カバー付き カバー付き

軸径 12～70 mm

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  



F-28 F-29

75 UCFC215 220 184 130.1 18 19 16 40 43 56 160 78.5 77.8 33.3 100 M16 UC215D1 73.5 49.5 3.80 FC215 ̶ ̶ C-UCFC215 CM-UCFC215 ̶ 17 ̶ 102 7.4 ̶ 8.8
UCFCX15 222 190 134.4 12 19 22 35 ̶ 57 164 83.3 82.6 33.3 105 M16 UCX15D1 80.5 53.0 3.95 FCX15 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 8 ̶ ̶

80 UCFC216 240 200 141.4 18 23 16 42 43 58 170 83.3 82.6 33.3 105 M20 UC216D1 80.5 53.0 3.95 FC216 ̶ ̶ C-UCFC216 CM-UCFC216 ̶ 16 ̶ 106 9.1 ̶ 10
UCFCX16 260 219 154.9 10 23 25 36 ̶ 61 186 86.6 85.7 34.1 113 M20 UCX16D1 92.0 64.0 4.60 FCX16 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 12 ̶ ̶

85 UCFC217 250 208 147.1 18 23 18 45 45.5 63 180 87.6 85.7 34.1 113 M20 UC217D1 92.0 64.0 4.60 FC217 ̶ ̶ C-UCFC217 CM-UCFC217 ̶ 20 ̶ 114 11 ̶ 12
UCFCX17 260 219 154.9 10 23 25 36 ̶ 61 186 91.3 96 39.7 119 M20 UCX17D1 106 71.5 5.00 FCX17 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 12 ̶ ̶

90 UCFC218 265 220 155.6 22 23 18 50 50 68 190 96.3 96 39.7 119 M20 UC218D1 106 71.5 5.00 FC218 ̶ ̶ C-UCFC218 CM-UCFC218 ̶ 19 ̶ 122 13 ̶ 15
UCFCX18 260 219 154.9 12 23 28 43 ̶ 71 186 101.1 104 42.9 126 M20 UCX18D1 121 82.0 5.55 FCX18 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 12 ̶ ̶

100 UCFCX20 276 238 168.3 22 23 28 66 ̶ 94 206 118.3 117.5 49.2 139 M20 UCX20D1 147 105 6.75 FCX20 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 18 ̶ ̶
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット
鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット　UCFC形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1) 2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 mm ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm 標準および鋼
板製カバー付
軸受箱の場合

鋳鉄製カバー
付軸受箱の
場合

の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
F kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

L J（J1） A2 N A3 A1 A1 A H3 A0 B S （最小） Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 カバー付き カバー付き

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCFC218N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 75～100 mm



F-30 F-31

12 UCFL201 113 90 15 11  25.5 12 60  33.3 31 12.7 M10 UC201D1   14.2   6.65  0.505 FL204 S-UCFL201 SM-UCFL201 C-UCFL201 CM-UCFL201 5 8 40.5 46 67 30  0.5 0.5  0.6

15 UCFL202 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC202D1 14.2 6.65 0.505 FL204 S-UCFL202 SM-UCFL202 C-UCFL202 CM-UCFL202 5 8 40.5 46 67 30 0.5 0.5 0.6

17 UCFL203 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC203D1 14.2 6.65 0.505 FL204 S-UCFL203 SM-UCFL203 C-UCFL203 CM-UCFL203 5 8 40.5 46 67 30 0.5 0.5 0.6

20 UCFL204 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 UC204D1 14.2 6.65 0.505 FL204 S-UCFL204 SM-UCFL204 C-UCFL204 CM-UCFL204 5 8 40.5 46 67 30 0.4 0.4 0.6

25
UCFL205 130 99 16 13 27 16 68 35.8  34.1 14.3 M14 UC205D1 15.5 7.85 0.55 FL205 S-UCFL205 SM-UCFL205 C-UCFL205 CM-UCFL205 7 11 44.5 51 74 34 0.6 0.6 0.8
UCFLX05 141 117 18 13 30 12 83 40.2 38.1 15.9 M10 UCX05D1 21.6 11.3 0.795 FLX05 S-UCFLX05 SM-UCFLX05 C-UCFLX05 CM-UCFLX05 7 11 49 56 86  41.5 1 1 1.2
UCFL305 150 113 16 13 29 19 80 39 38 15 M16 UC305D1 23.5 10.9 0.855 FL305 ̶ ̶ C-UCFL305 CM-UCFL305 ̶ 12 ̶ 56 86 40 0.9 ̶ 1.2

30
UCFL206 148 117 18 13 31 16 80 40.2 38.1 15.9 M14 UC206D1 21.6 11.3 0.795 FL206 S-UCFL206 SM-UCFL206 C-UCFL206 CM-UCFL206 7 11 49 56 85 40 0.8 0.9 1.2
UCFLX06 156 130 19 15 34 16 95 44.4 42.9 17.5 M14 UCX06D1 28.4 15.3 1.09 FLX06 S-UCFLX06 SM-UCFLX06 C-UCFLX06 CM-UCFLX06 8 10 55 59 98.5 47.5 1.4 1.6 1.8
UCFL306 180 134 18 15 32 23 90 44 43 17 M20 UC306D1 29.5 15.0 1.14 FL306 ̶ ̶ C-UCFL306 CM-UCFL306 ̶ 11 ̶ 60 101 45 1.4 ̶ 1.7

35
UCFL207 161 130 19 15 34 16 90 44.4 42.9 17.5 M14 UC207D1 28.4 15.3 1.09 FL207 S-UCFL207 SM-UCFL207 C-UCFL207 CM-UCFL207 8 10 55 59 97 45 1.2 1.2 1.4
UCFLX07 171 144 21 16 38 16 105 51.2 49.2 19 M14 UCX07D1 32.5 17.8 1.24 FLX07 S-UCFLX07 SM-UCFLX07 C-UCFLX07 CM-UCFLX07 8 9 62 66 108.5 52.5 1.8 1.9 2.2
UCFL307 185 141 20 16 36 23 100 49 48 19 M20 UC307D1 37.0 19.1 1.47 FL307 ̶ ̶ C-UCFL307 CM-UCFL307 ̶ 14 ̶ 68 110 50 1.7 ̶ 2.1

40
UCFL208 175 144 21 15 36 16 100 51.2 49.2 19 M14 UC208D1 32.5 17.8 1.24 FL208 S-UCFL208 SM-UCFL208 C-UCFL208 CM-UCFL208 8 9 62 66 106 50 1.5 1.5 1.9
UCFLX08 179 148 22 16 40 16 111 52.2 49.2 19 M14 UCX08D1 36.0 20.4 1.60 FLX08 S-UCFLX08 SM-UCFLX08 C-UCFLX08 CM-UCFLX08 8 12 63 70 114.5 55.5 2 2.1 2.4
UCFL308 200 158 23 17 40 23 112 56 52 19 M20 UC308D1 45.0 24.0 1.83 FL308 ̶ ̶ C-UCFL308 CM-UCFL308 ̶ 14 ̶ 76 122 56 2.2 ̶ 2.9

45
UCFL209 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 M16 UC209D1 36.0 20.4 1.60 FL209 S-UCFL209 SM-UCFL209 C-UCFL209 CM-UCFL209 8 12 63 70 113 54 1.8 1.9 2.3
UCFLX09 189 157 23 16 40 16 116 55.6 51.6 19 M14 UCX09D1 39.0 23.2 1.82 FLX09 S-UCFLX09 SM-UCFLX09 C-UCFLX09 CM-UCFLX09 7 12 65.5 73 119.5 58 2.2 2.3 2.7
UCFL309 230 177 25 18 44 25 125 60 57 22 M22 UC309D1 58.5 32.0 2.50 FL309 ̶ ̶ C-UCFL309 CM-UCFL309 ̶ 14 ̶ 80 135 62 3 ̶ 3.8

50
UCFL210 197 157 22 16 40 19 115 54.6 51.6 19 M16 UC210D1 39.0 23.2 1.82 FL210 S-UCFL210 SM-UCFL210 C-UCFL210 CM-UCFL210 8 12 65.5 72 120 58 2 2.1 2.7
UCFLX10 216 184 26 18 44 19 133 59.4 55.6 22.2 M16 UCX10D1 48.0 29.2 2.29 FLX10 S-UCFLX10 SM-UCFLX10 C-UCFLX10 CM-UCFLX10 9 11 71 76 133.5 66.5 3 3.2 3.6
UCFL310 240 187 28 19 48 25 140 67 61 22 M22 UC310D1 68.5 38.5 2.99 FL310 ̶ ̶ C-UCFL310 CM-UCFL310 ̶ 15 ̶ 88 152 70 4.1 ̶ 5

55 UCFL211 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 M16 UC211D1 48.0 29.2 2.29 FL211 S-UCFL211 SM-UCFL211 C-UCFL211 CM-UCFL211 10 11 71 75 133 65 2.9 3 3.4
UCFL311 250 198 30 20 52 25 150 71 66 25 M22 UC311D1 79.5 45.0 3.50 FL311 ̶ ̶ C-UCFL311 CM-UCFL311 ̶ 15 ̶ 92 162 75 4.6 ̶ 5.9

60 UCFL212 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 M20 UC212D1 58.0 36.0 2.83 FL212 S-UCFL212 SM-UCFL212 C-UCFL212 CM-UCFL212 8 12 80 86 144 70 3.8 4 4.6
UCFL312 270 212 33 22 56 31 160 78 71 26 M27 UC312D1 90.5 52.0 4.10 FL312 ̶ ̶ C-UCFL312 CM-UCFL312 ̶ 16 ̶ 100 175 80 5.7 ̶ 7.7
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCFL210N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット　UCFL形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

H J A2 A1 A N L A0 B S Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 L1 L2 カバー付き カバー付き

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  

軸径 12～60 mm



F-32 F-33

65 UCFL213 258 210 30 22 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20 UC213D1 63.5 40.0 3.15 FL213 S-UCFL213 SM-UCFL213 C-UCFL213 CM-UCFL213 11 15 83.5 90 157 78 4.8 4.9 5.8
UCFL313 295 240 33 25 58 31 175 78 75 30 M27 UC313D1 103 60.0 4.60 FL313 ̶ ̶ C-UCFL313 CM-UCFL313 ̶ 19 ̶ 103 189 88 7.5 ̶ 9.9

70 UCFL214 265 216 31 22 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20 UC214D1 69.0 44.0 3.45 FL214 ̶ ̶ C-UCFL214 CM-UCFL214 ̶ 16 ̶ 98 164 80 5.4 ̶ 7.7
UCFL314 315 250 36 28 61 35 185 81 78 33 M30 UC314D1 115 68.0 5.10 FL314 ̶ ̶ C-UCFL314 CM-UCFL314 ̶ 19 ̶ 106 198 92 8.6 ̶ 11

75 UCFL215 275 225 34 22 56 23 165 78.5 77.8 33.3 M20 UC215D1 73.5 49.5 3.80 FL215 ̶ ̶ C-UCFL215 CM-UCFL215 ̶ 17 ̶ 102 169 82 6 ̶ 7.1
UCFL315 320 260 39 30 66 35 195 89 82 32 M30 UC315D1 126 77.0 5.55 FL315 ̶ ̶ C-UCFL315 CM-UCFL315 ̶ 19 ̶ 114 210 98 9.8 ̶ 12

80 UCFL216 290 233 34 22 58 25 180 83.3 82.6 33.3 M22 UC216D1 80.5 53.0 3.95 FL216 ̶ ̶ C-UCFL216 CM-UCFL216 ̶ 16 ̶ 106 183 90 7.4 ̶ 8.6
UCFL316 355 285 38 32 68 38 210 90 86 34 M33 UC316D1 136 86.5 6.05 FL316 ̶ ̶ C-UCFL316 CM-UCFL316 ̶ 19 ̶ 116 222 105 13 ̶ 16

85 UCFL217 305 248 36 24 63 25 190 87.6 85.7 34.1 M22 UC217D1 92.0 64.0 4.60 FL217 ̶ ̶ C-UCFL217 CM-UCFL217 ̶ 20 ̶ 114 192 95 8.8 ̶ 10
UCFL317 370 300 44 32 74 38 220 100 96 40 M33 UC317D1 147 97.0 6.55 FL317 ̶ ̶ C-UCFL317 CM-UCFL317 ̶ 19 ̶ 127 234 110 15 ̶ 17

90 UCFL218 320 265 40 24 68 25 205 96.3 96 39.7 M22 UC218D1 106 71.5 5.00 FL218 ̶ ̶ C-UCFL218 CM-UCFL218 ̶ 19 ̶ 122 205 102 11 ̶ 13
UCFL318 385 315 44 36 76 38 235 100 96 40 M33 UC318D1 158 107 7.10 FL318 ̶ ̶ C-UCFL318 CM-UCFL318 ̶ 21 ̶ 129 247 118 17 ̶ 21

95 UCFL319 405 330 59 40 94 41 250 121 103 41 M36 UC319D1 169 119 7.65 FL319 ̶ ̶ C-UCFL319 CM-UCFL319 ̶ 20 ̶ 149 260 125 23 ̶ 26

100 UCFL320 440 360 59 40 94 44 270 125 108 42 M39 UC320D1 192 141 8.75 FL320 ̶ ̶ C-UCFL320 CM-UCFL320 ̶ 20 ̶ 154 280 135 26 ̶ 31

105 UCFL321 440 360 59 40 94 44 270 127 112 44 M39 UC321D1 204 153 9.35 FL321 ̶ ̶ C-UCFL321 CM-UCFL321 ̶ 20 ̶ 156 287 135 27 ̶ 32

110 UCFL322 470 390 60 42 96 44 300 131 117 46 M39 UC322D1 227 179 10.5 FL322 ̶ ̶ C-UCFL322 CM-UCFL322 ̶ 20 ̶ 160 315 150 34 ̶ 39

120 UCFL324 520 430 65 48 110 47 330 140 126 51 M42 UC324D1 229 185 10.5 FL324 ̶ ̶ C-UCFL324 CM-UCFL324 ̶ 22 ̶ 172 342 165 48 ̶ 52

130 UCFL326 550 460 65 50 115 47 360 146 135 54 M42 UC326D1 254 214 11.7 FL326 ̶ ̶ C-UCFL326 CM-UCFL326 ̶ 22 ̶ 178 376 180 58 ̶ 67

140 UCFL328 600 500 75 60 125 51 400 161 145 59 M45 UC328D1 280 246 13.0 FL328 ̶ ̶ C-UCFL328 CM-UCFL328 ̶ 21 ̶ 192 410 200 81 ̶ 90
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●ベアリングユニット ●ベアリングユニット
鋳鉄製ひしフランジ形ユニット　UCFL形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 取付け 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 ボルト 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm の呼び 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 mm kg
kN kN ゴムシール 閉じカバー ゴムシール 閉じカバー 標　準 鋼板製 鋳鉄製

H J A2 A1 A N L A0 B S Cr C0r Cu 付きカバー 付きカバー t1 t2 A4 A5 L1 L2 カバー付き カバー付き

 ゴムシール付き鋼板製カバー付き 鋼板製閉じカバー付き
  

 ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き 鋳鉄製閉じカバー付き
  

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCFL215N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 65～140 mm



F-34 F-35

12 UCT201 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31 12.7 UC201D1  14.2   6.65   0.505 T204 S-UCT201 SM-UCT201 C-UCT201 CM-UCT201 5 8 51 97 62  0.6 0.8   1.1

15 UCT202 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31 12.7 UC202D1 14.2 6.65 0.505 T204 S-UCT202 SM-UCT202 C-UCT202 CM-UCT202 5 8 51 97 62 0.6 0.8 1

17 UCT203 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31 12.7 UC203D1 14.2 6.65 0.505 T204 S-UCT203 SM-UCT203 C-UCT203 CM-UCT203 5 8 51 97 62 0.6 0.8 1

20 UCT204 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31 12.7 UC204D1 14.2 6.65 0.505 T204 S-UCT204 SM-UCT204 C-UCT204 CM-UCT204 5 8 51 97 62 0.6 0.8 1

25
UCT205 16 12 51 32 19 51 12 76 89 97 24 32 35 62  34.1 14.3 UC205D1 15.5 7.85 0.55 T205 S-UCT205 SM-UCT205 C-UCT205 CM-UCT205 7 11 57 100.5 70 0.8 0.9 1.1
UCTX05 16 12 56 37 22 57 12 89 102 113 28 37 43 70 38.1 15.9 UCX05D1 21.6 11.3 0.795 TX05 S-UCTX05 SM-UCTX05 C-UCTX05 CM-UCTX05 7 11 62 113.5 75 1.3 1.5 1.8
UCT305 16 14 62 36 26 65 12 80 89 122 26 36 46 76 38 15 UC305D1 23.5 10.9 0.855 T305 ̶ ̶ C-UCT305 CM-UCT305 ̶ 12 ̶ 122 80 1.4 ̶ 1.7

30
UCT206 16 12 56 37 22 57 12 89 102 113 28 37 43 70 38.1 15.9 UC206D1 21.6 11.3 0.795 T206 S-UCT206 SM-UCT206 C-UCT206 CM-UCT206 7 11 62 113.5 75 1.3 1.3 1.7
UCTX06 16 15 64 37 22 64 12 89 102 129 30 37 51 78 42.9 17.5 UCX06D1 28.4 15.3 1.09 TX06 S-UCTX06 SM-UCTX06 C-UCTX06 CM-UCTX06 8 10 72 129 80 1.7 2 2.3
UCT306 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 28 41 52 85 43 17 UC306D1 29.5 15.0 1.14 T306 ̶ ̶ C-UCT306 CM-UCT306 ̶ 11 ̶ 139 85 1.8 ̶ 2.4

35
UCT207 16 15 64 37 22 64 12 89 102 129 30 37 51 78 42.9 17.5 UC207D1 28.4 15.3 1.09 T207 S-UCT207 SM-UCT207 C-UCT207 CM-UCT207 8 10 72 129 80 1.6 1.7 2.1
UCTX07 19 17 83 49 29 83 16 102 114 144 36 49 56 88 49.2 19 UCX07D1 32.5 17.8 1.24 TX07 S-UCTX07 SM-UCTX07 C-UCTX07 CM-UCTX07 8 9 82 144 90 2.6 2.8 3.5
UCT307 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 32 45 56 94 48 19 UC307D1 37.0 19.1 1.47 T307 ̶ ̶ C-UCT307 CM-UCT307 ̶ 13 ̶ 152 95 2.3 ̶ 3.2

40
UCT208 19 18 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 56 88 49.2 19 UC208D1 32.5 17.8 1.24 T208 S-UCT208 SM-UCT208 C-UCT208 CM-UCT208 8 9 82 144 90 2.4 2.5 3.1
UCTX08 19 17 83 49 29 83 16 102 117 144 36 49 57 87 49.2 19 UCX08D1 36.0 20.4 1.60 TX08 S-UCTX08 SM-UCTX08 C-UCTX08 CM-UCTX08 8 12 82 144.5 95 2.6 2.8 3.5
UCT308 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 34 50 62 100 52 19 UC308D1 45.0 24.0 1.83 T308 ̶ ̶ C-UCT308 CM-UCT308 ̶ 13 ̶ 164 105 3 ̶ 4.2

45
UCT209 19 18 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209D1 36.0 20.4 1.60 T209 S-UCT209 SM-UCT209 C-UCT209 CM-UCT209 8 12 82 145.5 95 2.4 2.5 3.2
UCTX09 19 18 83 49 29 86 16 102 117 151 38 49 59 92 51.6 19 UCX09D1 39.0 23.2 1.82 TX09 S-UCTX09 SM-UCTX09 C-UCTX09 CM-UCTX09 8 12 87 152 100 2.7 3 3.7
UCT309 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 38 55 68 110 57 22 UC309D1 58.5 32.0 2.50 T309 ̶ ̶ C-UCT309 CM-UCT309 ̶ 14 ̶ 181 110 4 ̶ 5.5

50
UCT210 19 18 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210D1 39.0 23.2 1.82 T210 S-UCT210 SM-UCT210 C-UCT210 CM-UCT210 8 12 87 152 100 2.6 2.7 3.6
UCTX10 25 21 102 64 35 95 22 130 146 171 42 64 65 106 55.6 22.2 UCX10D1 48.0 29.2 2.29 TX10 S-UCTX10 SM-UCTX10 C-UCTX10 CM-UCTX10 10 11 92 171.5 100 4.2 4.6 5.4
UCT310 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 40 61 74 118 61 22 UC310D1 68.5 38.5 2.99 T310 ̶ ̶ C-UCT310 CM-UCT310 ̶ 15 ̶ 197 120 5 ̶ 7.1
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軸径 12～50 mm

 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

●ベアリングユニット ●ベアリングユニット

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCT210N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

鋳鉄製テークアップ形ユニット　UCT形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 両側 両側 mm kg
kN kN ゴムシール 片側 ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A2 A r L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 L4 A5 カバー付き カバー付き



F-36 F-37

55
UCT211 25 21 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211D1 48.0 29.2 2.29 T211 S-UCT211 SM-UCT211 C-UCT211 CM-UCT211 10 11 92 171.5 100 3.9 4.1 5
UCTX11 32 21 102 64 35 102 22 130 146 194 44 64 75 119 65.1 25.4 UCX11D1 58.0 36.0 2.83 TX11 S-UCTX11 SM-UCTX11 C-UCTX11 CM-UCTX11 8 12 102 194 115 5.2 5.6 6.7
UCT311 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 44 66 80 127 66 25 UC311D1 79.5 45.0 3.50 T311 ̶ ̶ C-UCT311 CM-UCT311 ̶ 15 ̶ 211 125 6.3 ̶ 8.5

60
UCT212 32 21 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212D1 58.0 36.0 2.83 T212 S-UCT212 SM-UCT212 C-UCT212 CM-UCT212 8 12 102 194 115 4.8 5.1 6.1
UCTX12 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 48 70 87 137 65.1 25.4 UCX12D1 63.5 40.0 3.15 TX12 S-UCTX12 SM-UCTX12 C-UCTX12 CM-UCTX12 11 15 107 224 120 7.2 7.7 9
UCT312 31 25 113 71 41 123 22 160 178 220 46 71 85 135 71 26 UC312D1 90.5 52.0 4.10 T312 ̶ ̶ C-UCT312 CM-UCT312 ̶ 16 ̶ 227 135 7.6 ̶ 10

65
UCT213 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 UC213D1 63.5 40.0 3.15 T213 S-UCT213 SM-UCT213 C-UCT213 CM-UCT213 11 15 107 224 120 7 7.3 8.4
UCTX13 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 48 70 87 137 74.6 30.2 UCX13D1 69.0 44.0 3.45 TX13 ̶ ̶ C-UCTX13 CM-UCTX13 ̶ 17 ̶ 224 135 7.4 ̶ 9.8
UCT313 32 27 116 70 43 134 26 170 190 238 50 80 92 146 75 30 UC313D1 103 60.0 4.60 T313 ̶ ̶ C-UCT313 CM-UCT313 ̶ 19 ̶ 244 140 9.3 ̶ 12

70
UCT214 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 UC214D1 69.0 44.0 3.45 T214 ̶ ̶ C-UCT214 CM-UCT214 ̶ 17 ̶ 224 135 7 ̶ 9.2
UCTX14 32 23 111 70 41 121 26 151 167 232 48 70 92 140 77.8 33.3 UCX14D1 73.5 49.5 3.80 TX14 ̶ ̶ C-UCTX14 CM-UCTX14 ̶ 17 ̶ 232 135 7.7 ̶ 10
UCT314 36 27 130 85 46 140 26 180 202 252 52 90 97 155 78 33 UC314D1 115 68.0 5.10 T314 ̶ ̶ C-UCT314 CM-UCT314 ̶ 19 ̶ 258 140 11 ̶ 14

75
UCT215 32 23 111 70 41 121 26 151 167 232 48 70 92 140 77.8 33.3 UC215D1 73.5 49.5 3.80 T215 ̶ ̶ C-UCT215 CM-UCT215 ̶ 17 ̶ 232 135 7.4 ̶ 9.8
UCTX15 32 23 111 70 41 121 28 165 184 235 48 70 95 140 82.6 33.3 UCX15D1 80.5 53.0 3.95 TX15 ̶ ̶ C-UCTX15 CM-UCTX15 ̶ 17 ̶ 235 145 8.3 ̶ 11
UCT315 36 27 132 85 46 150 26 192 216 262 55 90 102 160 82 32 UC315D1 126 77.0 5.55 T315 ̶ ̶ C-UCT315 CM-UCT315 ̶ 19 ̶ 268 150 13 ̶ 17

80
UCT216 32 23 111 70 41 121 26 165 184 235 51 70 95 140 82.6 33.3 UC216D1 80.5 53.0 3.95 T216 ̶ ̶ C-UCT216 CM-UCT216 ̶ 17 ̶ 235 145 8.2 ̶ 11
UCTX16 38 30 124 73 48 157 28 173 198 260 54 73 98 162 85.7 34.1 UCX16D1 92.0 64.0 4.60 TX16 ̶ ̶ C-UCTX16 CM-UCTX16 ̶ 19 ̶ 260 155 11 ̶ 14
UCT316 42 30 150 98 53 160 30 204 230 282 60 102 108 174 86 34 UC316D1 136 86.5 6.05 T316 ̶ ̶ C-UCT316 CM-UCT316 ̶ 18 ̶ 287 155 16 ̶ 20

85
UCT217 38 31 124 73 48 157 30 173 198 260 54 73 98 162 85.7 34.1 UC217D1 92.0 64.0 4.60 T217 ̶ ̶ C-UCT217 CM-UCT217 ̶ 19 ̶ 260 155 11 ̶ 14
UCTX17 38 30 124 73 48 157 28 173 198 260 54 73 98 162 96 39.7 UCX17D1 106 71.5 5.00 TX17 ̶ ̶ C-UCTX17 CM-UCTX17 ̶ 20 ̶ 262 165 11 ̶ 15
UCT317 42 32 152 98 53 170 32 214 240 298 64 102 115 183 96 40 UC317D1 147 97.0 6.55 T317 ̶ ̶ C-UCT317 CM-UCT317 ̶ 21 ̶ 303 170 19 ̶ 25

90 UCT318 46 32 160 106 57 175 32 228 255 312 66 110 120 192 96 40 UC318D1 158 107 7.10 T318 ̶ ̶ C-UCT318 CM-UCT318 ̶ 21 ̶ 317 170 21 ̶ 27

95 UCT319 46 33 165 106 57 180 35 240 270 322 72 110 125 197 103 41 UC319D1 169 119 7.65 T319 ̶ ̶ C-UCT319 CM-UCT319 ̶ 20 ̶ 327 180 24 ̶ 31
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 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

●ベアリングユニット ●ベアリングユニット
鋳鉄製テークアップ形ユニット　UCT形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 両側 両側 mm kg
kN kN ゴムシール 片側 ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A2 A r L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 L4 A5 カバー付き カバー付き

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCT320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。

軸径 55～95 mm



F-38 F-39

100 UCT320 48 34 175 115 59 200 35 260 290 345 75 120 135 210 108 42 UC320D1 192 141 8.75 T320 ̶ ̶ C-UCT320 CM-UCT320 ̶ 20 ̶ 350 190 30 ̶ 38

105 UCT321 48 34 175 115 59 200 35 260 290 347 75 120 135 212 112 44 UC321D1 204 153 9.35 T321 ̶ ̶ C-UCT321 CM-UCT321 ̶ 20 ̶ 359 195 30 ̶ 40

110 UCT322 52 40 185 125 65 215 38 285 320 385 80 130 150 235 117 46 UC322D1 227 179 10.5 T322 ̶ ̶ C-UCT322 CM-UCT322 ̶ 20 ̶ 395 200 39 ̶ 50

120 UCT324 60 44 210 140 70 230 45 320 355 432 90 140 165 267 126 51 UC324D1 229 185 10.5 T324 ̶ ̶ C-UCT324 CM-UCT324 ̶ 22 ̶ 439 215 43 ̶ 69

130 UCT326 65 47 220 150 75 240 50 350 385 465 100 150 180 285 135 54 UC326D1 254 214 11.7 T326 ̶ ̶ C-UCT326 CM-UCT326 ̶ 21 ̶ 476 225 69 ̶ 84

140 UCT328 70 52 230 160 80 255 50 380 415 515 100 155 200 315 145 59 UC328D1 280 246 13.0 T328 ̶ ̶ C-UCT328 CM-UCT328 ̶ 21 ̶ 519 235 88 ̶ 106
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 両側ゴムシール付き鋼板製カバー付き 両側ゴムシール付き鋳鉄製カバー付き

 鋼板製片側閉じカバー付き 鋳鉄製片側閉じカバー付き

●ベアリングユニット ●ベアリングユニット
鋳鉄製テークアップ形ユニット　UCT形／円筒穴形，止めねじ方式

軸径 ユニット1)2) 寸　　　　法 軸　　　　受 標準 鋼板製カバー付き 鋳鉄製カバー付き 寸　　　　法 ユニット質量（参考）
の呼び番号 呼び番号 基本動　 基本静　 疲労限 軸受箱の ユニットの呼び番号 ユニットの呼び番号

mm mm 定格荷重 定格荷重 荷重　 呼び番号 両側 両側 mm kg
kN kN ゴムシール 片側 ゴムシール 片側 標　準 鋼板製 鋳鉄製

N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A2 A r L1 B S Cr C0r Cu 付きカバー 閉じカバー 付きカバー 閉じカバー t1 t2 A4 L4 A5 カバー付き カバー付き

軸径 100～140 mm

注 1) ご要求により球状黒鉛鋳鉄製の軸受箱も製作している。この場合はユニットの呼び番号の後に記号 "N1" が付く。例　UCT320N1
 2) ユニットの呼び番号は無給油式を示し，給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。




