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ミニアチュア 
樹脂すべりねじ 
　　　 ベアリー商品 



¡幅広い環境で使用できます。（無潤滑，耐食性，耐熱性）

¡ボールねじと比較して低騒音です。

¡低摩擦の樹脂ナットにより高いねじ効率が得られます。

AS 5000と含油POMすべりねじ比較
アキシアル荷重：100N，回転速度：500min-1，ドライ

樹脂すべりねじナットの移動量とアキシアルすきま増加量

光学測定器，半導体製造装置，医療機器，計測機器，食品

産業機械，自動制御装置，産業用ロボット，自動車，電装

補機，遊技機，券売機　など

形　　　　　 式：片フランジシングルナット

材質・樹脂ナット：ベアリーAS 5000（PPS系）

ね　　じ　　軸：SUS304

精　度　等　級：Ct10｛JIS B 1192｝

累積リード誤差：±0.21／300mm

1. 特　長

2. ナット材料特性表 3. 摩耗データ

4. 仕　様

5. 用　途

比 重  

硬 さ  

引 張 強 度  

伸 び  

曲 げ 強 度  

吸 水 率  
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ロックウェル R 

MPa｛kgf／cm2｝ 

％ 
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％ 

AS 5000 

1.53 

110 

51｛510｝ 

3 

61｛610｝ 

0.05
※上記はすべて材料の代表値である。 

0
0

100

200

300

400

500

600

50 100

ナット移動距離（km） 

ア
キ
シ
ア
ル
す
き
ま
増
加
量
（
μ
m
）

150 200 250

含油POMすべりねじ 

AS 5000すべりねじ 

ベアリーAS 5000（PPS樹脂：ポリフェニレンサルファイド）製ナットと
ステンレス（SUS304）製転造ねじ軸との組合せにより幅広い環境で使用できる，
低騒音すべりねじです。

NTN樹脂すべりねじ（AS 5000） 
汎用すべりねじ（含油POM） 

ボールねじ 

グリース 耐食性 ねじ精度 ねじ効率 騒　音 使用温度 

不要（併用も可） 

不要（併用も可） 
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7. 技術データ

6. 寸法表
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製品番号の表示方法 

R - MSS 04 01 Y
ナット材質記号 
Y：ベアリーAS 5000 

ねじ軸，呼びリード，mm 

ねじ軸，呼び外径，mm 

ミニアチュア樹脂すべりねじ 

NTN精密樹脂（株）製品 

NTNミニアチュア樹脂すべりねじ
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1 ねじ軸の軸端は加工なし（寸切）標準です。 なお，軸端加工のご要求にもお応えしますのでご指示ください。
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品　番 

ね じ 軸  

呼び径 

d

呼び 
リード 

外　径 

D   

全　長 

L

フランジ  
P.C.DBA

 
穴径 X

取　付　け　穴  
穴　数 

2面幅 

T

条　数 

樹 脂 ナ ッ ト  

標準軸長 
 0 
-0.2

1 ねじ効率はアキシアル荷重を負荷し，樹脂ナットを回転させたときの，ねじ軸の回転トルクを測定して次式より算出しました。 
 
 
　 ここで，η：ねじ効率，％，　R：ねじ有効半径，　Q：アキシアル荷重，　β：リード角，　M：回転トルク 

2 許容アキシアル荷重及び許容回転速度は下記の試験条件でテストしたときの値です。 
1）試験機　　　　　　NTNすべりねじ耐久試験機 
2）条件　　　　　　　室温，潤滑油なし，ねじ軸回転 
3）許容値判断基準　　R-MSS0824Yを使用し，アキシアル荷重98N，回転速度2000min-1の条件にて，移動距離200kmの試験を行い，異常摩耗が

ないことを確認しました。その他は計算によるものです。 

3 樹脂ナットを相手部品に固定するときの取付ねじ締付トルクです。 

η＝　　　　　  ×100
R・Q・tanβ 

M
tanβ＝　　　　 

リード 
2πR

　許容アキシアル荷重 2 
N｛kgf｝ 

　許容回転速度 2 
min-1

　　締付トルク（最大）3 
       N・mm

　ねじ効率 1 
％ 
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